Sopro FLOOR WS 1.15 flow
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Savaime issilyginantis misinys 1-15 mm

Sopro
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Savaime issilyginantis universalus misinys, skirtas sukurti lygius,
fg' vienodus pavirdius po visy tipy grindy dangomis, tokiomis kaip
e kelramika, tek:stilé, plaft.ikas, ta.ip pat Qavturalays aknrllensf ir parketo
- grindys. Ypa¢ paruosti pagrinda pries klojant didelio formato
Qo keramines plyteles, LVT ir laminata.
9 ) Mazi kiekiai chromato, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVl

Y prieda.
®  Sluoksniams, kuriy storis 1-15 mm
® Savaime iSsilyginantis
SRR ® Naudojimo laikas apie 30-40 minudiy
® @Galima vaikscioti po 2 valandy
® Tobulai lygus pavirsius tolesniam darbui
® Labai mazas susitraukimas, néra jtrikimy
® Skirtas naudoti ant Sildomy grindy
® Taikymas rankomis ir siurbliu
® Labai geros darbinés savybés
® Naudoti patalpose, ant grindy
® Atitinka CT-C25-F5 reikalavimus pagal PN-EN 13813 standarta

® Licencija EMICODE® pagal GEV: EC1PYS labai zemas emisijos lygis
PLUS
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Savaime iSsilyginantis universalus misinys, skirtas sukurti lygius, vienodus pavirsius po visy tipy grindy
dangomis, tokiomis kaip keramika, tekstilé, plastikas, taip pat natdralaus akmens ir parketo grindys. Ypac
paruosti pagrinda pries klojant didelio formato keramines plyteles, LVT ir laminata.

Cementinés ir anhidritinés besillés dangos (taip pat ir Sildomos), betonas (brandinamas ne trumpiau kaip 3
mén.), esamos keramineés plytelés i$ natlralaus akmens, terazzo ir betoninés plytelés.

Nuo 1-15 mm

5,5-6,0 | vandens: 25 kg Sopro FLOOR WS 1.15 flow. Atkreipkite démesj j tiksly vandens dozavima.

28,0-29,5 cm (Vicat kdgis pagal DIN 1164; matmenys: vidinis skersmuo virdutinis 65 mm, apatinis 75 mm,
aukstis 40 mm; ant tinkamo, sauso, Svaraus stiklo plok3tés).

Savaime issilyginantis misinys: CT-C25-F5.
Apie 30-40 minudiy.
Po 2-3 valandy.

Nuo + 5 °C iki + 25 °C (pagrindas, medziaga, oras).

Apie 1,6 kg/m? 1 mm sluoksnio storiui.

Nuo ne mazesnio kaip 3 mm sluoksnio storio (ratukai pagal EN 12529 standarta).
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Sopro FLOOR WS 1.15 flow .
Sopro)

Statybiné chemija

Galimybe atlikti Keramine plyteles galima kloti mazdaug po 12 valandy, kai sluoksnio storis 15 mm; naturalaus akmens
dengimo darbus plyteles — po 24 valandy natdralaus akmens plyteliy. Esant elastingoms ir tekstilinéms grindy dangomes,
laminatui, parketui ir grindiniui i$ mediniy grindy, didZiausias leistinas grindy drégnis < 1,8 % turi bati
patvirtintas CM matuokliu per visa grindy skerspjavj pries plyteliy klojimo darbus. Ankstesné patirtis parodé,
kad (dél nurodyto glaisto sluoksnio, kai naudojamas ant sauso pagrindo), gaunama:

— 3-5 mm sluoksnio storis: mazdaug po 1 paros

— 5-10 mm sluoksnio storis: mazdaug po 3 dieny

— 10-15 mm sluoksnio storis: mazdaug po 14 dieny.

Originalioje, sandarioje pakuotéje, sausoje vietoje, ant padékly, 6 mén. nuo pagaminimo datos.

Savybés Sopro FLOOR WS 1.15 Flow yra cementinis savaime issilyginantis universalus misinys, pasiZzymintis labai
geromis savybémis ir darbiniais parametrais bei dideliu patvarumu. Stipris gniuzdymui = 25 N/mm?. Lenkimo
stipris = 5 N/mm?. Bet koks naudojimas pompa arba rankiniu bddu. Skirtas naudoti ant 3ildomy grindy. Dél
naudojamy superplastifikatoriy ir itin kristalinio vandens suris$imo technologijos Sopro FLOOR WS 1.15 Flow
pasizymi labai geru takumu.

Pagrindo paruosimas Pagrindai turi bati sausi, tvirti, atsparas deformacijoms, be jtrakimy ir sukibima mazinanciy sluoksniy (pvz.,
dulkiy, alyvos, vasko, anti-adheziniy medziagy, zydéjimo, dazy ir lako likuciy, grindy klijy likuciy).

Jtrakimus besitlése dangose sandarinti (susitti kabémis) derva Sopro SH 649.

Cementinés besidlés dangos turi bati brandinamos min. 28 dienas ir turi bati sausos, t. y. ju drégnumas
mazesnis nei 2 % maseés. I8lyginamieji sluoksniai, pagaminti naudojant greitai stingstancius ridiklius, pvz.,
Sopro Rapidur® B5, yra paruosti plyteliy klojimui jau po 3 dieny. Sildomos cementinés besitlés dangos pries
klojant turi bati i$ anksto pasildytos, o drégmés kiekis turi bati < 2,0 % masés.

ISilgai sieny ir konstrukciniy elementy, einanciy per grindis, perimetro jstatykite krasty issiplétimo juosta, kad
isvengtumeéte jtempiy. Kompensacinés sidlés juosta uzklijuokite (krastus suklijuckite) taip, kad misinys
nepatekty j sluoksnius po danga, pvz., ant izoliacijos sluoksnio.

Anhidritinés besitlés dangos turi bdti nugruntuotos Sopro MGR 637 arba Sopro EPG 1522 ir pabarstytos
Sopro QS 511 kvarciniu sméliu.

Pries klojant, Sildomos anhidritinés besitlés dangos turi bati kaitinamos ir gautas dregmés matavimo
rezultatas < 0,3 % masés.

Vertinant pagrinda taikomos pramonés rekomendacijos ir atitinkami standartai.

Gruntavimas Sopro HE 449: Po trumpo dziavimo laiko, mazdaug po 10-15 minuciy (maks. 30 min.), ant Sviezio emulsijos
sluoksnio uztepkite savaime iSsilyginantj Sopro FLOOR WS 1.15 Flow misinj, metodu ,3lapias ant Slapio”. Ant
pagrindo uZtepta priemoné Sopro HE 449 turi jsigerti ir nesudaryti tvenkiniy (baly). Jei emulsiné danga
isdziGsta, prieS tesdami darba pa3alinkite ja ir emulsuokite pagrinda i§ naujo. Pagrindai: cementiniai
iSlyginamieji sluoksniai, betoniniai pavirsiai (ne trumpiau kaip 3 mén. dazyt), sena keramika, terazzo,
natdralus akmuo, betono plokstés ir lakai, kurie stipriai sukimba su betonu.

Sopro GD 749: Visi mineraliniai, labai ar skirtingai sugeriantys pagrindai, tokie kaip cementinés besitlés
dangos, betoniniai ir neapdoroti betoniniai pavirsiai (sandarinti maZiausiai 3 ménesius) ir sausos besiules
dangos. Sugeriantiems pagrindams skirta gruntg tepkite neskiesta. Sopro HPS 673: visi lygls, nesugeriantys
pagrindai, tokie kaip esamos keraminés, terazzo, nattiralaus akmens ir betono dangos arba gerai prilimpantys
PVC klijy likudiai.

Sopro MGR 637/Sopro EPG 1522 su Sopro QS 511 kvarcinio smélio sklaida: anhidritinés besitlés dangos.
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Sopro FLOOR WS 1.15 flow

Naudojimo biadas

Laiko duomenys
Irankiai
Licencija

Sveikatos ir saugumo
nuorodos

Zyméjimas zenklu CE

Sopro

] 3vary inda supilkite 5,5-6,0 | vandens, jpilkite 25 kg (viena maidelj) Sopro FLOOR WS 1.15 Flow savaime
i3silyginancio misinio ir maisykite mechaniskai, kol gausite vientisa mase be gumuliuky.

Paruosta medziaga ipilkite ant grindy ir tolygiai paskirstykite rakeliu arba mentele ant paruosto pagrindo. Jei
reikia, Sviezig misinj kociokite dygliuotu voleliu, kad maséje nebdty oro burbuliuky. Jei jmanoma, per vieng
darbo ciklg uztepkite reikiama sluoksnio storj. Jei atskirais atvejais reikia daugiau sluoksniy, prie$ tepdami kita
sluoksnj palaukite, kol ankstesnis sluoksnis taps vaik3¢iojamas, ir prie$ tepdami kita gruntuokite Sopro HE 449
emulsija.

Esant Zemai oro drégmei ir aukstai temperatdrai patalpoje, taip pat esant skersvéjams ar tiesioginiams saulés
spinduliams, 3viezias misinio sluoksnis turi blti padengtas folija, kad apsaugoty jo pavirsiy nuo jtrakimy ir
uztikrinty optimalias sukibimo salygas.

Slapiose ir drégnose patalpose ant savaime i$silyginan¢io misinio Sopro FLOOR WS 1.15 Flow sluoksnio batina
uzdéti suklijuota sandariklj su Sopro FDF 525, Sopro DSF® 423/523/RS 623 arba Sopro TDS 823.

Nurodo jprasta temperatiros diapazong +23 °C ir santykine oro drégme 50 %. Auk$tesné temperatdra
sutrumpina, o Zemesné — pailgina pateiktus laiko duomenis.

Sraigtinis maiSytuvas, rakelis, mentelé, dygliuotas volas, savaime iSsilyginanciy misiniy siurblys.
Jrankiy valymas: vandeniu, i$ karto po darbo pabaigos.

EMICODE pagal GEV: EC1PYS |abai Zemas emisijos lygis PLUs.

Zenklinimas pagal reglamenta EB Nr. 1272/2008 (CLP)

GHS07

Signalinis Zodis: Demesio

Sudétyje yra: portlando cemento, Cr (V1) < 2 ppm

Pavojingumo frazés: H317 Gali sukelti alergine odos reakcija. H319 Sukelia stipry akiy dirginima.
Atsargumo frazés: P261 Vengti jkvépti dulkiy. P280 Muvéti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius
drabuzius ir dévéti akiy/veido apsaugos priemones. P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas arba isbérimas:
kreiptis ] gydytoja. P337+P313 Jei akiy dirginimas nepraeina: kreiptis j gydytoja. P362+P364 Nusivilkti
uzterstus drabuZius ir isskalbti pries vel apsivelkant. P501 Turinj/talpa iSmesti pagal taisykles.

Specialios komandos: néra.

Specialios nuostatos pagal REACH reglamento XVII prieda ir vélesnius pakeitimus: néra.

UFI: G880-502Q-200A-AURE

Sopro)
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Ul. Komitetu Obrony Robotnikéw 45 A 02-146 Warszawa (Polska)
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CPR-PL3/0292.1.pol
EN 13813 CT-C25-F5
Sopro FLOOR WS 1.15 flow (292)

Materiat przeznaczony do wykonania podktadu podtogowego na bazie cementu,
do stosowania wewnatrz obiektéw budowlanych, na podtogi.

Reakcja na ogien Klasa E
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie C25
Wytrzymato$¢ na zginanie F5

Pirmiau pateikti duomenys, sudarantys gaminio aprasyma, turéty bati laikomi tik bendromis gairémis. Atsizvelkite j Siuo metu galiojancia technine
informacifa, esancia techniniy duomeny lape, saugos duomeny lape ir papildomuose gaminio techniniuose dokumentuose, kuriuos rasite adresu
www.sopro.pl! Pateikti duomenys negali bati pagrindas pretenzijoms dél darbo salygy ir gaminio naudojimo bado, nepriklausanciy nuo masy valios.
Kilus abejonéms, testus rekomenduojama atlikti patiems. Kilus poreikiui, susisiekite su masy techninés pagalbos skyriumi. WWW. Sopro. pl 3




