Sopro WS 3.50

Kat.nr.

Sopro

Savaime issilyginantis misinys 3-50 mm

N Cementinis, greitai stingstantis, savaime issilyginantis misinys, skirtas
pavirsiams islyginti po visomis patalpy grindy dangomis. Taip pat
galima pritaikyti siurbliui. Didelis patvarumas del mikrocementy
naudojimo (Mikrodur® technologija). Mazas chromaty kiekis pagal
Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006, XVII prieda.
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Atitinka CT-C30-F6 reikalavimus pagal PN-EN 13813
Gniuzdomasis jtampis: 30 N/ mm?, stipris lenkiant 6 N/ mm?

C€

Naudojimas

Sluoksnio storis

Maisymo santykis

Naudojimo laikas

Galima vaikscioti

Galimybe atlikti
dengimo darbus

Grindy temperatira
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Sluoksniams, kuriy storis 3-50 mm
I3skirtinés darbinés savybés
Taip pat pritaikyti siurbliui
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Fal LN Tinka ir Sildomoms grindims

> OEC lvs Labai geros tekéjimo savybés

C) &/ | EMICODE® licencija pagal GEV: ECTPLUS labai Zemas emisijos lygis
— ki poss>
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| POMP, LoqEnoee®  Viduje, ant grindy

Savaime i3silyginantis misinys skirtas mineraliniams pagrindams i3lyginti ir lygiy bei lygiy pavirsiy gamybai
patalpose visy tipy keraminéms ir natGralaus akmens dangoms, tekstilinéms ir plastikinéems dangoms,
dervinéms grindims, parketams ir kitoms medinéms dangoms. Tinka Sildomoms grindims.

Cemento ir anhidrito besitlés dangos, taip pat Sildomos; betonas (dZiovintas maziausiai 3 meénesius); esama
keraminé ir terazzo danga; naturalaus akmens dangos ir betoninés ploksteés.

Nuo 3-50 mm
4,5-5,0 vandens : 25 kg Sopro WS 3.50

24-25 cm (Vicat kaginis pagal DIN EN 196-3 + A1, matmenys: virdutinis vidinis skersmuo 65 mm, apatinis 75
mm, aukstis 40 mm; ant tinkamos, sausos, varios stiklinés plokstés)

Apie 60 minuciy; Sustinges midinys neturéty bati perdirbamas pakartotiniam naudojimui, jpilant vandens arba
mai3ant su 3vieZiu skiediniu

Po 2 — 3 valanduy.

Mazdaug po 12 valandy (i8lyginamojo sluoksnio storiui iki 25 mmy) galima kloti keramines plyteles; po 24 val.
akmens plyteliy klojimo, po 24 val. akmens plyteliy klojimo, bet prieS pradedant darbus CM prietaisu atliktu
matavimu turi bdti patvirtinta didZiausia leistina grindy drégmé < 2 %).

Nepralaidzias dangas, tokias kaip linoleumas, PVC, parketas, priklausomai nuo lygintuvo slucksnio storio,
galima klijuoti anksciausiai po:

3-5mm sluoksnio storis: po apie 1 dienos

5-10 mm sluoksnio storis: po apie 3 dieny

10-25 mm sluoksnio storis: po apie 14 dieny

25-50 mm sluoksnio storis: po apie 21 dieny

Prie$ pradedant dengimo darbus, didZiausia leistina grindy drégmé < 1,8 % turi bati patvirtinta matavimu CM
prietaisu.

nuo + 5°C iki + 25°C (pagrindas, medziaga, oras).
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Sopro WS 3.50

Kédeés / vezimélio
raty atsparumas
apkrovai

Kokybé

Pagrindo paruosimas

Rekomendacijos
sildomoms grindims

Gruntavimas

Sopro

Apytiksliai 1,7 kg / m? vienam sluoksnio storio mm.

Atsparus nuo 3 mm sluoksnio storio.

Originaliose, uzdarose pakuotése, sausoje vietoje, ant padékly, 6 mén. nuo pagaminimo datos.
Maisas 25 kg.

Sopro WS 3.50 yra cementinis, savaime issilyginantis, greitai stingstantis grindy misinys, skirtas lygiems
patalpy pavirSiams. Galima naudoti siurblj. Mikrodur® technologijos déka Sopro WS 3.50 pasizymi labai geru
sklaidymu, dideliu stiprumu ir sukibimu su pagrindu.

Auksti gaminio parametrai patvirtinti kiekvienos pagamintos partijos bandymais.

Pagrindai turi bati isdziovinti, SvarQs, sausi, laikantys, atsparis deformacijoms, be jtrakimy ir sukibima
mazinanciy sluoksniy (pvz., dulkiy, alyvos, vasko, anti-adhezinés medziagos, démés nuo drégmeés,
aglomeraty, dazy ir lako likuciy, grindy klijy likuciai).

Jtrakimus besitlése dangose klijuoti (susegti kabémis) derva Sopro GH 564. Skiedras ir skyles uZtaisyti
remontiniu glaistu Sopro RAM 3® 454.

Cementinés besillés dangos turi bti dZiovinamos maZziausiai 28 dieny ir bati sausos, t.y. ju drégnumas turi
bati maZesnis nei 2 % mases. ISlyginamieji sluoksniai, pagaminti naudojant greitai stingstancius risiklius, pvz.,
Sopro Rapidur® B5, yra paruosti plyteléms kloti jau po 3 dieny. Anhidritniy besidliy dangy drégnis turi bati <
0,5 % masés. Jos turi bati tinkamai sumaltos, nuvalytos ir nugruntuotos Sopro MGR 637 arba Sopro EPG 522
su pabarstymu kvarciniu sméliu Sopro QS 511 .

Sildomos cementinés ir anhidritinés besitlés dangos pries klojima turi bati i$ anksto pasildytos. Drégmés lygis
cementinéms besitléms dangoms turi bati lygus < 2,0 % masés, anhidritinéms besidléms dangoms < 0,3 %
mases.

Vertinant pagrinda, taikomos konkrecios pramonés rekomendacijos ir atitinkami standartai.

Pries dengiant savaime i8silyginantj misinj Sopro WS 3.50, besitles grindy dangas reikia pasildyti, cementines
— ne anksciau kaip 21 diena po jy jrengimo, o anhidritines — po 7 dieny. Pirmajj Sildyma pradekite nuo + 25°C
temperatdros, kurig reikéty palaikyti 3 paras. Tada nustatykite maksimalia temperatirg ir palaikykite 4 dienas.
Po 3io laikotarpio iSmatuokite drégme. Jei pasiekiama ribiné verté, sumazinkite 3ildymo temperatira iki +
18°C, o Siltesniu mety laiku isjunkite Sildyma.

Sopro HE 449: cementinés besillés dangos, betoniniai pavirsiai (ne trumpiau kaip 3 mén.), esami keramikos,
terazzo, natdralaus akmens, betono plokstés ir gerai sukibe betono lakai.

Ant pagrindo uZteptas preparatas Sopro HE 449 turi jsigerti ir nesudaryti tarpuvagiu (baly). Po
trumpo dzitvimo, mazdaug po 10-15 minudiy (maks. 30 min.), naudojant "slapias ant Slapio"
metoda, Sviezig lipnumo emulsijos sluoksnj uztepkite Sopro WS 3.50. Jei iS emulsijos pagaminta
danga isdziusta, ja reikia nuimti ir prieS uzpildant pavirsiy iS naujo padengti emulsija.

Sopro GD 749: visi mineraliniai, labai ar skirtingai sugeriantys pagrindai, tokie kaip cementinés besialés
dangos, betonas (ne trumpiau kaip 3 mén.) Grunta Sopro GD 749 naudokite neskiesta.

Sopro MGR 637 / Sopro EPG 522 su kvarcinio smélio pabarstymu Sopro QS 511: anhidritinés besitlés dangos.

Sopro HPS 673: visi lygls, nesugeriantys pagrindai, tokie kaip senos terazzo grindy dangos ir keraminés
dangos, su gerais klijy likuciais, kurie gerai prilimpa prie pagrindo.
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Sopro WS 3.50

Naudojimo badas

Laiko duomenys
Irankiai
Licencija

Sveikatos ir saugos
nuorodos

Sopro

| Svary inda supilkite 4,5-5,0 | vandens, jpilkite 25 kg (viena maiselj) islyginamojo midinio Sopro WS 3,50 ir
iSmaisykite mechaniskai iki vientisos masés be gumuliuky.

Dideliems pavirsiams islyginamajj skiedinj galima maisyti ir tepti savaime i3silyginanciu masés siurbliu. Dél
instrukcijy, kaip pasirinkti siurblj, kreipkités j Sopro Polska techninés pagalbos skyriy.

Paruosta savaiame isilyginantj misinj supilkite ant grindy ir tolygiai paskirstykite rakeliu arba mentele per
viena darbo cikla ant paruosto pagrindo, kol pasieksite reikiama sluoksnio storj. Jei reikia, 3viezig savaime
iSsilyginantj misinj susukite dygliuotu voleliu, kad pa3alintuméte oro burbuliukus. Jei atskirais atvejais
reikalinga konstrukcija su daugiau sluoksniy, prie$ dengdami kita sluoksnj palaukite, kol ankstesnis sluoksnis
bus vaiks¢iojamas. Arba, kai sluoksnis sustings (kita diena), prie$ tepdami kita, padenkite jj Sopro HE 449.
Apsaugokite svieZia islyginamojo skiedinio sluoksnj nuo skersvéjy ir tiesioginiy saulés spinduliy.

Suristas misinys turi bati apsaugotas nuo drégmés. Slapiose ir drégnose patalpose ant Sopro WS 3.50
skiedinio sluoksnio kompozitinis sandarinimas turi bati atliekamas naudojant Sopro FDF 525, Sopro DSF®
423/523 arba Sopro TDS 823.

Jie nurodo jprasta + 23°C ir temperattros diapazona ir 50% santykine oro drégme. Auk3tesné temperatira
sutrumpina, o Zemesné temperatlra pailgina apdorojimo laika.

Sraigtiné maisykle, rakelis, menté, spygliuotas volas, siurblys savaime issilyginan¢ioms maséms. Valymo
jrankiai: vandeniu, i3 karto po darbo pabaigos.

EMICODE pagal GEV: EC1PLUS labai Zemas emisijos lygis™Vs.

Zenklinimas pagal reglamenta EB Nr. 1272/2008 (CLP)

GHS07

Signalinis Zodis: Pastaba

Sudétyje yra: portlando cementas, Cr (VI) < 2 ppm

Grésme nurodancios frazés: H317 Gali sukelti alergine odos reakcija. H319 Dirgina akis.

Atsarguma nurodancios frazés: P261 Vengti kvépavimo dulkémis. P280 Muavéti apsaugines pirstines /
déveti apsauginius drabuZzius / dévéti akiy / veido apsaugos priemones. P333 + P313 Jei atsiranda odos
dirginimas arba isbérimas: kreiptis j gydytoja. P337 + P313 Jei akiy dirginimas nepraeina: kreiptis j gydytoja.
P362 + P364 Nusivilkti uzterstus drabuZzius ir prie$ pakartotinj naudojima juos isskalbti. PS01 Turinj / talpykla
iSmesti pagal taisykles.

Specialios nuostatos pagal REACH reglamento XVII prieda ir vélesnius pakeitimus: néra.
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Sopro WS 3.50

Zymeéjimas zenklu CE

c ( Sopro Polska 5p. z 0.0.
Ul. Komitetu Obrony Robotnikow 45 A

02-146 Warszawa (Polska)
1488 www.sopro.pl

19
CPR-PL3/0290.2.pol
EN 13813 (T-C30-F6
Sopro WS 3.50 (290)

Materiat przeznaczony do wykonania podkfadu podtogowego na bazie cementu,
do stosowania wewnatrz obiektéw budowlanych, na podiogi

Reakcja na ogien Klasa A22-51
Wydzielanie substancji korozyjnych: a
Wytrzymatosc na éciskanie: @0
Wytrzymatos¢ na zginanie: Fé

Siame techniniy duomeny lape esantys duomenys yra gaminio aprasymu. Tai yra bendros gairés, pagristos masy tyrimy patirtimi. Pateikta informacija
negali bati pagrindu pretenzijoms dél darbo salygy ir gaminio naudojimo bado reikalavimy laikymosi nebuvimo. Jei reikia, susisiekite su musy
techninés pagalbos skyriumi. Techniniy duomeny lapo, Eksploataciniy savybiy deklaracijos, parengtos pagal statybos produkty reglamenta (ES) ir
Gaminio charakteristiky kortelés, parengtos pagal Reglamenta (EB) Nr.1907/2006, versijg rasite www.sopro.pl.
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