
Techninis duomenų lapas 

Sto-Ecotwist 

 

 

 

 

 

 

Izoliacinių plokščių tvirtinimas, turintis Europos 

techninį liudijimą. Montavimo tipas – įleidžiamas. 

 

 
 

 

 

 

Aprašymas  

Naudojimo sritys • Išorės darbams 
• Ant betono, vientisų ir porėtų statybinių medžiagų, ant lengvojo betono be smulkiųjų 

dalelių, akytojo betono - naudojimo kategorija A, B, C, D, E pagal EAD 330196-01-

0604 

• išorinių sienų izoliacijos sistemų tvirtinimui 

• standžiojo poliuretano putplasčio plokščių tvirtinimui 

Savybės • lėkštelė ir inkaro įvorė iš plastiko, inkarinis varžtas iš cinkuoto plieno 

• giluminis montavimas į izoliacinę medžiagą 

• Chi- reikšmė 0.002 W/K arba 0.001 W/K, arba 0,000 W/K nelygu   

montavimo tipas 

• jei izoliacinės medžiagos storis 100 - 400 mm, užtenka vienos smeigės 

• siaurėjantis žemyn švarus pjūvis per spiralinę plokštę 

Dydžiai • Ø 8 mm 

• Lėkštelės skersmuo: 66 mm 

• Ilgis:  

162 mm (Sto-Ecotwist 0-10),  

202 mm (Sto-Ecotwist 10-30) arba 

232 mm (Sto-Ecotwist 30-60) 

Papildoma informacija • Pateiktus smeigių variantus galima gauti ne visose Sto dukterinėse įmonėse. 

Pagrindas  

Reikalavimai Pagrindas turi būti pakankamai atsparus apkrovai, kad tvirtinimui būtų galima 
naudoti smeiges. Smeigės naudojamos tik jei izoliacinės medžiagos storis yra 
ne mažesnis kaip 100 mm. 
Prieš naudojant Sto-Ecotwist, reikia patikrinti, ar izoliacinė plokštė tinka šio tipo 
smeigėms. 

Pasiruošimas darbams Izoliacines plokštes tolygiai pritvirtinti prie paruošto pagrindo- klijuoti prispaudžiant 
plokštę iš apačios į viršų. Palaukti kol sukietės klijai. 
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Temperatūra Žemiausia pagrindo/oro temperatūra: 0 °C 

 

Darbų eiga  visų tipų smeigės tvirtinamos apkrovą laikančiame pagrinde: ≥ 35 mm 
gylyje, varžto angą užpildyti Sto-Ecotwist VE arba poliuretano putomis. 

 

Laikomoji galia: 

Smeigės laikomosios galios reikalavimus atitinkamam šiltinimo būdui galima 
rasti Sto-Ecotwist nacionaliniame techniniame liudijime. 

 

EPS sistemoje Sto-Ecotwist priskiriama 1 sistemos klasei pagal ÖNorm 
B6400. 

 
Norint nustayti tikslų smeigių kiekį m² pagal DIN 1055-4, reikia parengti detalų  
planą ir apskaičiuoti statiškai reikalingą smeigių kiekį atsižvelgiant į pagrindą ir 
tnaudojąmą išorinių sienų izoliacijinę sistemą. 

 
Smeiges tvirtinti į izoliacinės plokštės paviršių pagal smeigių tvirtinimo schemą 
(žr. išorinių sienų izoliacijos sistemos  arba nacionalinį techninį Sto-Ecotwist 
liudijimą). 

 
Sienoje, statmenai izoliacinės medžiagos paviršiui, grąžtu (Ø 8 mm) išgręžti 
reikiamas skylutes. Mažiausias gręžimo gylis (įskaitant izoliacinę medžiagą) yra: 
- izoliacinės medžiagos storis + 55 mm - Sto-Ecotwist 0-10 
- izoliacinės medžiagos storis + 75 mm - Sto-Ecotwist 10-30 
- izoliacinės medžiagos storis + 105 mm - Sto-Ecotwist 30-60 

 
Kietoms statybinėms medžiagoms gręžti naudokite smūginį gręžimą, o 
perforuotoms statybinėms medžiagoms ir akytam betonui - be smūgio. Smūginis 
gręžimas gali būti naudojamas perforuotoms statybinėms medžiagoms, tik jei 
ankstesniais bandymais buvo įvertintas poveikis smigių laikomajai galiai. Gręžiant 
kietas statybines medžiagas būtina įsitikinti, kad gręžimo dulkės iš gręžinio būtų 
pašalinamos judant ašine kryptimi pirmyn ir atgal. 

 
Smeigę montuoti naudojant montavimo įrankį ir tinkamą  
akumuliatorinį gręžtuvą su (be SDS laikiklio sistemos). Iš anksto nustatyti izoliacinės 
medžiagos storį ant montavimo įrankio, ašiniu būdu stumdant stabdymo žiedą. 
Tvirtinimo pradžioje smeigę įspausti montavimo įrankiu. Tvirtinimo procedūra 
užbaigiama kai smeigės lėkštelės žiedo apačia susilygina sulig paviršiumi . 
Izoliacinės medžiagos paviršius gali būti tik lengvai pažeistas.  

 

Išgręžtą skylę užpildyti "Sto-Pistol Foam SE", lėtai judindami pistoleto antgalį iš 
apačios į viršų. Išgręžtą skylę galima užpildyti ir su "Sto-Ecotwist VE". 
Tvirtinimo metodas gali įtakoti šilumos perdavimo koeficiento dydį (Chi vertę). 
Atskiros vertės priklauso nuo pasirinktų smeigių, izoliacinės medžiagos storio ir 
sandarinimo būdo, žr. priede. 

Naudojimas 
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Pastabos, 
rekomendacijos, speciali 
informacija, kita 

priedai: 
Sto-Ecotwist MT 260 mm/ MT 400 mm (montavimo 
įrankiai)  
Sto-Ecotwist VE (sandarinimo-užpildymo elementas) 
Sto-Pistol Foam SE 
 

Pristatymas   

Spalva lėkštelė: geltona, sraigtas: pilkas 

Pakuotė dėžė  

Sndėliavimas   

 

Laikymo sąlygos 

 

Laikyti sausai.Apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 

 

Sertifikatai/ liudijimai   

  

ETA-05/0098 

 

StoTherm Classic® 2 (EPS ir StoLevell Classic/StoLevell 
Classic QS/Sto-RFP) 
Europos techninis liudijimas 

  

ETA-12/0208 

 

Termoz SV II ecotwist (Sto-Ecotwist) 
Europos techninis liudijimas 

 
 

Identifikavimas  

 

Prekių grupė 

 

EWIS priedai 

 
 
 

 
Šiame dokumente pateikta informacija yra pagrįsta mūsų išvadomis ir patirtimi. Informacija 
skirta užtikrinti, kad gaminys būtų naudojamas tinkamai ir pagal paskirtį. Už tinkamą 
gaminio panaudojimą atsakingas vartotojas. Dėl techniniame lape nepaminėtų montavimo 
situacijų, būtina pasikonsultuoti su specialistu. Tai ypač aktualu, kai produktas naudojamas 
kartu su kitais, techninėje informacijoje nenurodytais, produktais. 

 

Atnaujinus techninę informaciją, visi ankstesni techninės informacijos ledimai nebegalioja.  

Specialios pastabos 
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Sto-Ecotwist - smeigės, skirtos 100 x 50 cm arba 120 x 40 cm dydžio lplokštėms 
  atstumas tarp kraštų EPS 032/035: a ≥ 100 mm
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Smeigės tipas Izoliacinės medžiagos storis Chi reikšmė 
Sto-Ecotwist 0-10… 
… kai naudojama Sto-Ecotwist VE 

 
100-240 
˃240 

0,001 
0,000 

… kai naudojama Sto-Gun Foam SE 100-150 
˃150 

0,001 
0,000 

Sto-Ecotwist 10-30… 
… kai naudojama Sto-Ecotwist VE 

 
100-240 
˃240 

 
0,001 
0,000 

… kai naudojama Sto-Gun Foam SE  
 

100-150 
˃150 

0,001 
0,000 

Sto-Ecotwist 30-60… 
… kai naudojama Sto-Ecotwist VE 

 
100 
120-240 
˃240 

 
0,002 
0,001 
0,000 

… kai naudojama Sto-Gun Foam SE  
 

100 
120-150 
˃150 

0,002 
0,001 
0,000 

 
Sto-Ecotwist taško šilumos perdavimo koeficientas
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Pagrindas Medžiag

os tankio 
klasė 
(kN/dm3) 

Minimali 
spaudimo jėga 
(N/mm2) 

Atsparumas 
tempimo 
apkrovai Ngg 

Pastabos 

Plona betono plokštė (pvz. 
lietaus skydas) betonas C20/25 

  0,9 Plokštės storis 100mm˃h≥40mm 
Smūginis gręžimas 

Plona betono plokštė (pvz. 
lietaus skydas) betonas C20/25 

  1,5 Plokštės storis 100mm˃h≥40mm 
Rotacinis gręžimas 

Betonas C12/15   1,5  

Betonas C16/20   1,5  

Betonas C50/60   1,5  

Kietas smėlio kalkių mūras, pvz. pagal 
DIN 106, KS 

≥2,0 20 1,5 iki 15 % sumažintas šerdies 
skerspjūvis vertikaliai 

Kietas smėlio kalkių mūras, pvz. pagal 
DIN 106, KS 

≥2,0 12 1,2 iki 15 % sumažintas šerdies 
skerspjūvis vertikaliai 

Plytos, pvz. pagal DIN 105, Mz ≥1,8 12 1,2 iki 15 % sumažintas šerdies 
skerspjūvis vertikaliai 

Įprasti betono masyvo blokai, pvz. 
pagal 18153, Vbn 

≥2,0 20 1,5 iki 10 % sumažintas šerdies 
skerspjūvis vertikaliai 

Įprasti betono masyvo blokai, pvz. 
pagal 18153, Vbn 

≥2,0 12 1,2 iki 10 % sumažintas šerdies 
skerspjūvis vertikaliai 

Grūdėtas kalkinis skiedinys O GAL 
Silikatinės plytos 
pvz. pagal DIN 106, KSL 

≥1,4 20 1,2 iki 15 % sumažintas šerdies 
skerspjūvis vertikaliai. Išorinės 
briaunos storis min. 23 mm 

Grūdėtas kalkinis skiedinys O GAL 
Silikatinės plytos 
pvz. pagal DIN 106, KSL 

≥1,4 12 0,75 iki 15 % sumažintas šerdies 
skerspjūvis vertikaliai. Išorinės 
briaunos storis min. 23 mm 

Vertikalios skylėtos plytos, pvz. pagak 
DIN 105, HLz 

≥1,0 12 0,75 iki 15 % sumažintas šerdies 
skerspjūvis vertikaliai. Išorinės 
briaunos storis min. 12 mm 

Lengvojo betono tuščiaviduriai blokai, 
pvz. pagal DIN 18151, HbL 

≥1,2 10 1,2 Išsami informacija- žr. liudijimą 

Lengvojo betono tuščiaviduriai blokai, 
pvz. pagal DIN 18151, HbL 

≥1,2 8 0,9 Išsami informacija- žr. liudijimą 

Lengvojo betono tuščiaviduriai blokai, 
pvz. pagal DIN 18151, HbL 

≥1,2 6 0,75 Išsami informacija- žr. liudijimą 

Lengvojo betono tuščiaviduriai blokai, 
pvz. pagal DIN 18151, HbL 

≥1,2 4 0,6 Išsami informacija- žr. liudijimą 

Lengvojo betono vientisi blokai, pvz. 
pagal DIN 18152, HbL 

≥1,4 8 0,6 Išsami informacija- žr. liudijimą 

Lengvasis betonas be priemaišų, LAC ≥0,9 6 0,75  

Celuloidinis betonas DIN V 4165-100 
EN 771 

≥0,5 4 0,4  

Prancūziškas akmuo (mūras) EN ųųą-ę ≥0,9 ė 0,5 Išsami informacija- žr. liudijimą 

Smiegės laikomosios galios dalinis saugos koeficientas (jei nėra kitų reikalavimų):  

 
 

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1 
79780 Stühlingen / Germany Phone: +49 7744 57-0 
Fax: +49 7744 57-2178 
Infoservice.export@sto.com www.sto.com 
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