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Naudojimo sritys • išorės darbams 

 • ant mineralinių ir organinių pagrindų 

 • beveik ant visų įprastų paviršių statybose 

 • tinka nuožulniems paviršiams, kurių nuolydis yra iki 45° ir kurie 
pasižymi atsparumu drėgmei 

• dėl naudojimo su fasadinėmis sistemomis ant nuožulnių paviršių, būtina 
konsultuotis su profesionalais 

 • tinka betono paviršiams 

 • dažomi ir trapeciniai metaliniai fasadai (kurie gamykloje buvo nudažyti milteliniu 
būdu) 

 • cinkuotiems metalo paviršiams (pvz. lietaus nutekėjimo vamzdžiai) 

 • fibrocementiniams fasadams 

 • HPL plokštės fasadams 

• taip pat tinka stogams, kurių nuolydis > 3 °, pvz. cemento plytų, molio plytų, 
pluoštinio cemento (be asbesto), lakštinio metalo dangoms 

 
Savybės 

• dėl taikomo bioninio principo, fasadų paviršiai greičiau džiūsta po lietaus ar 
aprasojimo; 

 • galima naudoti su „X-black“ technologija, t.y. apsauga nuo saulės kaitinimo; 

• aukščiausias baltumo lygis; 

 • labai platus spalvų pasirinkimas; 

 • atsparūs trynimui 

 • labai atsparūs mechaniniam poveikiui; 

 • išlaiko tekstūrą; 

 • gryno akrilato rišiklis; 

 • CO2 difuzija: C1 klasė pagal EN 1062-1; 

 • labai geras dengiamumas; 

 • pralaidus vandens garams; 

 • atsparus šarmų poveikiui; 

 • labai gerai sukimba su dauguma paviršių; 

 • nesuformuoja biocidinės plėvelės; 

Blizgumo laipsnis • matiniai (G3) pagal EN 1062-1; 

 • priklausomai nuo stebėjimo kampo, paviršius atrodo švelniai matinis; 
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Fasadiniai dažai su Dryonic® technologija. Bioninio 

principo taikymas sausus fasadus apsaugo nuo 

dumblių ir grybelio plitimo. Ant nudažyto paviršiaus 

nesiformuoja biocidinė apsauginė plėvelė. 

APRAŠYMAS 
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 Kriterijai 
Standartai / 

Vertė/Vnt. Nuorodos 
  Testai   

 Tankis EN ISO 2811 1.2 - 1.4 g/cm³  

 Difuzija-ekvivalentas oro 
EN ISO 7783 0.50 m V2 vidutinė  sluoksnio storiui 

 Vandens pralaidumas w EN 1062 -1 < 0.05 kgm²h W3 žema 
 Vandens garų difuzija- 

EN ISO 7783 2,520  
 ekv. oro sluoksnio storiui µ 

 Blizgumas EN 1062-1 Matiniai G3 

 Išdžiuvusio sluoksnio storis EN 1062-1 150 µm E3 > 100; ≤ 200 

 Dalelių dydis EN 1062-1 < 100 µm  

 Karbono dioksido pralaidumas EN 1062 -6 < 3 g/m²·d C1 

Nurodyti verčių vidurkiai arba apytikslės vertės. Dėl natūralių žaliavų naudojimo 
produktuose, kiekvienos pagamintos partijos duomenys gali šiek ties skirtis. Tačiau 
tai neturi poveikio produkto kokybei ir jo skirtai funkcijai atlikti. 

PAGRINDAS     

Reikalavimai Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus ir išlaikantis apkrovas,  

neatsisluoksniavęs ir be išsimušusių druskų bei valiklių likučių. Drėgnas 

arba nepilnai sutvirtėjęs pagrindas vėliau gali skilinėti arba ant jo 
gali atsirasti pūslelių. Todėl nerekomenduojama dažyti drėgnų ir 
nešvarių paviršių. 

Paruošimas Įsitikinti, kad pagrindas išlaiko apkrovas. Pašalinti atšokusius sluoksnius. Prieš 
dažant, paviršiai turi būti kruopščiai nuvalyti nuo grybelio ir dumblių. Priklausomai 
nuo apnikimo lygio, sausus paviršius reikia dezinfekuoti 1-2 kartus „StoPrim Fungal“ 
priemone. Stipriai dumblių ir grybelių paveiktus paviršius arba paviršius, kurie dažnai 
yra veikiami mikroorganizmų, atnaujinti naudojant „StoColor Dryonic G“. 

DENGIMAS     

Darbo temperatūra Žemiausia pagrindo/oro temperatūra: +5°C   

Aukščiausia pagrindo/oro temperatūra: +30°C 
Pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė už rasos taško temperatūrą. 
Rekomenduojamas skirtumas yra +3 ° C. 

Dažų paruošimas Tarpiniam sluoksniui dažus skiesti maks. 10 % vandens.  

Baigiamajam sluoksniui skiesti maks. 5 % vandens. 

Naudoti kiek įmanoma mažiau vandens skiedimui. Prieš dažant produktą gerai 
išmaišyti. Dengiant mechaniniu būdu, būtina nustatyti tinkamą dažų konsistenciją. 
Intensyviai tonuotai medžiagai atskiesti naudoti tik labai mažai vandens. 
Per daug praskiedus dažus, dažymas taps sunkesnis, o rezultatas prastesnis. 

(silpnesnės dengiamumo savybės ir silpnesnio intensyvumo spalva). 

Išeiga Naudojimo metodas  Apytikslė išeiga 

 vienas dažų sluoksnis  0.12 - 0.15 l/m² 

 du dažų sluoksniai  0.24 - 0.30 l/m² 
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 Dažų išeiga priklauso nuo dengimo būdo, pagrindo, konsistencijos 
 bei kitų faktorių. Išvardinti kiekiai yra orientaciniai. 

 Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti padengus bandomąjį plotą objekte. 

Darbo eiga Gruntavimas: 

 Priklausomai nuo pagrindo tipo ir būklės, gali reikėti dengti paviršių įgertį 
vienodinančiu gruntu. Gruntuojant mineralinius pagrindus rekomenduojama rinktis 
įgertį suvienodinantį ir sukibimą gerinantį gruntą. Nenugruntuotą paviršių gali būti 
sunku tolygiai ir gražiai padengti. Produktai: pvz. „StoPrim Micro“, „StoPlex W 

Intermediate“, tarpinis sluoksnis-„StoColor Dryonic®“, apdaila-„StoColor Dryonic®“. 
Priklausomai nuo pagrindo ir atspalvių, gali reikėti papildomų dažų sluoksnių. Pagal 
techninius duomenis dengiami du dažų sluoksniai. 

Dažymas teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu. 

 
Purškimas – norint sukelti kuo mažesnę miglą: 

 Maža dažų išeiga ir nereikalingas lyginimas su voleliu: 
 „FineFinish“ purkštukai (pvz., „TradeTrip 3“ antgalis 412) 
 Slėgis: 150 - 200 bar 

 Naudokite „Metex Reuse“ firmos filtrus. 

 Didelė dažų išeiga ir vėliau reikalingas lyginimas su voleliu: 
 Purkštuko antgalio dydis: 316 - 319 DD 

 Slėgis: apie 120 bar 

 Beoris purškimas: 
 inoSPRAY A 5000 ar panašus įrenginys 

 Įrangą pasirinkite pagal dažomo ploto dydį 

 
Jei reikia padengti bandomąjį plotą. 

 
Naudokite antgalio prailginimą ir lanksčią žarną optimalesniam rezultatui. 

 

Džiūvimas Didelė drėgmė ir/arba žema temperatūra prailgina džiūvimą. 

Esant prastam orui (pvz. lyjant) yra labai svarbu apsaugoti dažomą fasadą 
darbų metu ir kiek vėliau, kol dažai dar džiūsta. 

 

Kai temperatūra +20 °C (oro ir pagrindo), o santykinis oro drėgnumas 65 %: 
sekantį dažų sluoksnį galima dengti po 24 valandų. 
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Instrumentų valymas Iš karto po darbo įrankius nuplauti vandeniu. 

  

Spalva 
Balti dažai, tonuojami StoColor sistema. 

 

Nuspalvinti dažai: prieš dažant, būtina įsitikinti, kad dažų spalva atitinka Jūsų 
užsakytą spalvą. Galimi nedideli to paties produkto atskirų partijų atspalvių 
nuokrypiai. Todėl rekomenduojama vienam paviršiui naudoti tos pačios partijos 
dažus arba skirtingų partijų dažus sumaišyti tarpusavyje. 

 Spalvos stabilumas: 

 Oro sąlygų poveikis kaip pvz. drėgmė, UV spinduliai bėgant metams gali pakeisti 
paviršiaus savybes. O tai gali įtakoti spalvos pakitimus. Tai yra dinamiškas 
procesas, kuris skiriasi priklausomai nuo klimatinių sąlygų. 
Dengiant paviršius laikytis galiojančių nacionalinių įstatymų, saugos duomenų lapų 
nuorodų. 

 

Spalvos tikslumas: 
Sunku suteikti garantiją tolygiai spalvai gauti ir garantiją nuo dėmių, kurios gali 
atsirasti, dėl cheminių ir/arba fizikinių džiūvimo procesų, kurie priklauso nuo 
oro sąlygų ar skirtingų paviršių savybių. Nerekomenduojama dažyti 
a) nevienodai įgeriančio pagrindo 
b) ploto, kur skirtinga pagrindo drėgmė 
c) pagrindo, kuris pasižymi skirtingu šarmingumu 
d) tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių ir vietų, kur yra nuolatinis šešėlis, 

krentantis ant šviežiai nudažyto pagrindo. 

 
Jei džiūvimas užsitęsia, dėl nepalankių oro sąlygų, esant lietui ar rūkui, ant 
paviršiaus gali atsirasti dryžiai. Tai nekenkia produkto kokybei. 
Šis efektas pradingsta su sekančiu lietumi. 

SAUGOJIMAS    

 
Sandėliavimo sąlygos 

Laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio, nuo karščio ir tiesioginių 
saulės spindulių 

Galiojimo laikas Produkto kokybė originalioje pakuotėje yra garantuojama iki 
produkto galiojimo laiko pabaigos. Galiojimo datą galima 
matyti ant serijos numerio. 
Numerio paaiškinimas: 
Numeris 1 = paskutinis metų skaičius, numeriai 2 + 3 = kalendorinė 

Savaitė. Pavyzdys: 1450013223 - saugojimo laikas baigiasi 2021 m. 45 savaitę. 

SERTIFIKATAI    

 ETA-09/0288 StoTherm Classic® 5 MW/MW-L (StoArmat Classic plus) 

  Europos techninis liudijimas  

 ETA-09/0267 StoTherm Resol  

  Europos techninis liudijimas  
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Produkto grupė Fasadiniai dažai 

Sudėtis Pagal VdL direktyvą (Vokietijos dažų ir spaustuvių rašalo asociacija) 

 tinka dažyti fasadus. 
polimero dispersija 
titano dioksidas 
mineraliniai priedai 
vanduo 
esteriai 
glikoliai 
alkoholiai 
hidrofobiniai agentai 
priemonės nuo putų 
disperguojantis agentas 
tirštiklis 

 saugojimo medžiaga, pagrįstas CIT / MIT 3: 1 
saugojimo medžiaga, pagrįstas BIT / ZPT 

Sauga Perskaityti saugos duomenų lapą! 

 
  SPECIALIOS ŽYMOS  

 

 Informacija apie šį produktą ir jo panaudojimo sritį yra paremta mūsų patirtimi. Tačiau 

galutinis produkto naudotojas yra atsakingas už šio produkto tinkamumo įgyvendinimą. 

 
Jei produktą norima naudoti ne pagal aprašyme nurodytą paskirtį, būtina pasikonsultuoti 

ir gauti leidimą. Jei nėra patvirtinimo, atsakomybę prisiima pats naudotojas. Tai liečia ir 

kombinacijas su kitais produktais. 

 
Jei paruošiamas naujas techninių duomenų lapas, tai visi prieš tai buvę aprašymai 

nebetenka galios. 

Gamintojas: 
Sto SE & Co. KGaA 

 

Ehrenbachstr. 1  

79780 Stühlingen / Vokietija  

Telefonas: +49 7744 57-0  

Faksas: +49 7744 57-2178  

Infoservice.export@sto.com  

www.sto.com 
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