
Cemento pagrindu pagamintas, lankstus, greitai kietėjantis skiedinys su pastoviomis 
spalvomis ir dideliu stiprumu, nesudaro kalkių nuosėdų ant paviršiaus, atitinka CG2 WA 
klasifikaciją pagal PL-EN 13888 standartą.
Visų keraminių ir natūralaus akmens dangų sujungimui.
Žemas chromato kiekis pagal reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą.

• 1-10 mm pločio siūlėms
• Visoms keraminių ir natūralaus akmens dangoms, stiklo mozaikoms ir konglomerato 

plokštėms
• Nesudaro kalkių nuosėdų ir užtikrina tvirtą skiedinio spalvą dėl OPZ® technologijos
• Lengvai valomas, labai atsparus nešvarumams ir vandens prasiskverbimui
• Padidėjęs cheminis atsparumas, taip pat rūgštinėms valymo priemonėms*
• Aukšta apsauga nuo pelėsių ir mikroorganizmų augimo
• Galimybė pridėti aukso ar sidabro SOPRO blizgučius
• Didelis atsparumas nusidėvėjimui : CG2 WA pagal PN-EN 13888
• Galimybė vaikščioti maždaug po 2 valandų, po 12 galimybė apkrauti
• Kristalinis vandens surišimas
• EMICODE pagal GEV: EC1 PLUS labai žemas PLUS emisijos lygis
• Vidaus ir lauko, sienoms ir grindims

Sopro DF 10®

„Design Flex“ skiedinys 1-10 mm
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Taikymas Visų keraminių dangų, betono ir natūralaus akmens plokščių, plonoms plytelių ir plokščių (< 4cm storio) bei stiklo mozaikoms ir konglomerato 
plokščių sujungimui, 1-10 mm pločio siūlėms, vidaus ir lauko bei sienų ir grindų naudojimui.
Skiedinį galima pripildyti aukso ar sidabro SOPRO blizgučiams. Galima naudoti ant šildomų sienų ir grindų, drėgnose patalpose, gyvenamosiose ir 
virtuvės patalpose, kuriose veikia nešvarumai. Naudojimui lauko terasose, balkonuose ir fasaduose.
Taip pat tinka baseinams, tačiau čia rekomenduojame didelio stiprumo SOPRO TF+ ir TFb arba epoksidinius SOPRO FEP 604 bei SOPRO FEP PLUS 
skiedinius.

Maišymo santykis 0,58 – 0,63 l vandens - 2,5 kg Sopro DF 10®
1,16 – 1,26 vandens - 5 kg Sopro DF 10®
Su SOPRO blizgučiais:
0,63 – 0,68 l vandens - 2,5 kg Sopro DF 10®: maks. 1 aukso ar sidabro SOPRO blizgučių maišas
1,30 – 1,36 vandens - 5 kg Sopro DF 10®: maks. č aukso ar sidabro SOPRO blizgučių maišai

Brendimo laikas 3-5 min.

Tinkamumas naudojimui 30-40 min.; surišto skiedinio negalima pakartotinai naudoti įpilant vandens arba sumaišant su šviežiu skiediniu.

Tinkamumas ėjimui Maždaug po 2 valandų

Tinkamumas apkrauti Maždaug po 12 valandų

Naudojimo temperatūra nuo +5°C iki +25°C (pagrindas, medžiaga, oras).

Siūlės plotis 1 – 10 mm

Sunaudojimas Apie 0,23-0,30 kg/m2 30x30 cm arba 40x40 cm plytelėms ir apie 3 mm pločio siūlei; Apie 0,15 kg/m2 60x60 cm plytelėms ir apie 3 mm pločio bei 10 
mm gylio siūlei. 
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Kat. nr.

1050
baltas 10

1051
šviesiai pilkas

16

1052
sidabro pilkas 17

1053
pilkas 15

1054
betono pilkas 14 

1055
smėlio pilkas 18

1056
jazminas 28 

1057
smėlio spalvos 

32

1058
pergamas 27

1059
bali bronzinis 59 

1060
antracitas 66 

1061
juodas 90

1062
akmens pilkas 22

1063
šviesiai smėlio 

spalvos 29

1064
smėlio spalvos 

jura 33

1065
smėlio spalvos 

bahama 34

1066
bronzinis 52 

1067
kaštono spalvos 50

1068
karmelinis 38 

1069
manhattan 77 

1073
bazaltas 64

1074
sahara 40

1075
raudonmedis

55

1076
juodmedis 62

1079
plukė 35

*  Palyginant su tradiciniais, cemento SOPRO skiediniais įprastomis buities sąlygomis.  

Tyrimams 
patvirtinta SOPRO 
kokybė

SOPRO Statybinė chemija



Sopro DF 10®

Naudojimas Prieš sukietėdami skiedinį, kruopščiai nuvalykite siūles. Sukietėjus, pradėkite glaistymą (išsamią informaciją galite rasti gaminio techniniame lape, 
kurį galite rasti svetainėje www.sopro.pl).

Į švarų indą supilkite 0,58–0,63 l vandens, įpilkite 2,5 kg Sopro DF 10® (1,16–1,26 I vandens, 5 kg Sopro DF 10®) skiedinio ir mechaniškai išmaišykite 
iki vientisos masės be gumulėlių. Praėjus 3–5 minutėms (brendimo laikas), vėl gerai sumaišykite. Laikykite brendimo laiko!

Papildymas SOPRO blizgučiais:

Į švarų indą supilkite 0,58–0,63 l vandens, tada įpilkite 2,5 kg SOPRO DF 10® (1,30–1,36 l vandens: 5 kg SOPRO DF 10®) ir mechaniškai išmaišykite iki 
vientisos masės be gumulėlių. Atsižvelgdami į jūsų poreikius, maišydami lėtai įpilkite ne daugiau kaip 1 maišelį (po 100 g) SOPRO aukso arba sidabro 
blizgučių į 2,5 kg skiedinio pakuotę (5 kg SOPRO DF 10®: ne daugiau kaip 2 maišai po 100 g). Praėjus 3–5 minutėms (brendimo laikas), vėl gerai 
sumaišykite. Laikykite brendimo laiko! Pridedant blizgučių, skiedinio tekstūra ar spalva gali pasikeisti. Rekomenduojame atlikti bandomąjį glaistymą 
pasirinktu blizgučių kiekiu.

Ant nuvalytų siūlių, sudrėkintų vandeniu, atsižvelgiant į plytelių storį ir sugeriamumą, užtepkite siūlių skiedinį SOPRO DF 10® su sujungimo mentele, 
švelniai spausdami, kad tiksliai užpildytumėte jų skerspjūvį. Absorbuojančių plytelių atveju šiek tiek sudrėkinkite plytelių kraštus vandeniu. 
Neuždenkite užpildyto tarpo sausu siūlių skiediniu.

Pasibaigus tinkamam laikui (jungtis sustingsta plyšyje), surištą plytelę ar plokštę nuplaukite švariai, įstrižai iki skiedinio tinklelio, neišplaunant jų 
paviršių. Taigi surištas paviršius tampa lygus ir sutankinamas. Naudojant sugeriančią keramiką (akmens masės dangą), prieš glaistant, būtina ją 
sudrėkinti, ypač siūles. Be to, po pirminio skiedinio surišimo rekomenduojama po kelių valandų sudrėkintą paviršių sudrėkinti švariu vandeniu, pvz. 
vandens purkštuvu (naudojant indą su purkštuvu) arba šlapia kempine. Tokia procedūra teigiamai veikia SOPRO DF 10® grūdinimo procesą, užtikrina 
spalvos patvarumą ir skiedinio stiprumą.

Dėmesio: 

Keraminių ir natūralaus akmens dangos medžiagų, turinčių profiliuotą, šiurkštų, neglazūruotą ir atviro skylių paviršių, atveju ir poliruoto smiltainio, 
kurių paviršiuje yra įvairių dydžių mikroporos, atveju rekomenduojama drėkinti dangą ir atlikti bandomąjį glaistymą, kad būtų galima patikrinti 
cemento ir pigmento likučių plovimo galimybę.

Plaunant dažnai keiskite vandenį.

Šviežiai užpildytos jungtys turėtų būti apsaugotos nuo kenksmingo sukietėjimo procesui aukštos temperatūros, vėjo, lietaus ar šalčio poveikio.

Skiedinio kietėjimo procesas ir spalva labai priklauso nuo tolygaus drėkinimo kietėjimo procese. Ypač gerai sugeriantys konstrukcijos elementai, taip 
pat tradiciniai storo sluoksnio skiediniai, naudojami po keraminėmis ir akmens dangomis, gali pakeisti jungiamojo skiedinio spalvą, kuri vis tiek gali 
išlyginti kietėjimo metu.

Intensyvių spalvų sauso siūlių skiedinio spalva yra pilkai balta. Tik sumaišius su vandeniu pasikeičia į atitinkamą intensyvią spalvą.

Norint užtikrinti tolygią spalvą, ypač esant stipriems pigmentams ir tamsioms siūlių skiedinių spalvoms, reikia griežtai laikytis nurodyto vandens 
kiekio, kruopščiai sumaišyti medžiagą ir laikytis brendimo laiko. Plaunant naudokite kuo mažiau vandens, dažnai keiskite vandenį ir nepalikite jo ant 
jungties paviršiaus. Nuvalius plaunamą jungtį šiek tiek drėgna kempine, padidėja spalvos intensyvumas ant siūlės paviršiaus.

Neplautas, užterštas smėlis iš storo skiedinio arba dažančios medžiagos iš gretimų statybinių medžiagų gali sukelti dėmes.

Po 7 dienų siūlės tampa visiškai hidrofobiškomis.

Rūgštiniai preparatai, atsižvelgiant į koncentracijos lygį, gali sugadinti ir sunaikinti cemento siūlių skiedinį. Dėl šios priežasties, naudojant rūgštinius 
valiklius, reikia atidžiai laikytis gamintojo nurodymų. Rūgštinius preparatus rekomenduojama vartoti ne anksčiau kaip praėjus 14 dienoms po 
glaistymo. Prieš naudodami tokią priemonę, paviršių sudrėkinkite vandeniu ir nuvalę nedelsdami nuplaukite pakankamu kiekiu vandens.

Turėtų būti užtikrintas reguliarus grindų surištu SOPRO DF 10® skiediniu su blizgučiais valymas. Nešvarumai ir nuosėdos ant sąnarių gali sumažinti 
aukso ar sidabro blizgesio efektą. SOPRO blizgučius taip pat galima naudoti su SOPRO FL plus, SOPRO TF+ ir SOPRO EFP plus.

Kai kurios natūralaus akmens rūšys gali pakisti spalvomis, kai liečiasi su jungtiniu skiediniu, jautrių akmenų atveju reikia pasirinkti bandomą paviršių 
ir įvertinti jautrumą.

Laikas Normali +23°C temperatūros sritis ir 50% santykinė drėgmė. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė padidina apdorojimo laiką.
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Laikymas Originalioje, uždaroje pakuotėje, sausoje vietoje, ant padėklų, 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Pakuotės 2,5 kg kibiras, 5 kg kibiras; SOPRO blizgučiai: 100 g maišas (10 vnt. dėžutėje)

Savybės SOPRO „Design Flex“ yra cemento pagrindu pagamintas, lankstus, greitai kietėjantis skiedinys su pastoviomis spalvomis ir dideliu stiprumu, 
nesudaro kalkių nuosėdų ant paviršiaus, atitinka CG2 WA klasifikaciją pagal PL-EN 13888 standartą. Visų keraminių ir natūralaus akmens dangų 
sujungimui.

Aukšta apsauga nuo pelėsių ir mikroorganizmų augimo bei kalkių nuosėdų nebuvimas suteikia nuolatinę estetinę skiedinio išvaizdą vidaus ir lauko 
patalpose, ypač drėgmės veikiamose vietose. Dėl perlų efekto ir Hydrodur® technologijos naudojimo skiedinys labiau atsparus nešvarumams ir 
vandens prasiskverbimui. Naudokite SOPRO blizgučius, kad gautų aukso ar sidabro efektą.

Kokybė Aukšti produkto parametrai patvirtinti kiekvienos pagamintos partijos bandymais.



Sopro DF 10®
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Įrankiai Sraigtinė maišyklė, nerūdijančio plieno mentele, glaistymo plūdė, plovimo kempinė ir ritinėlių rinkinys.
Įrankių valymas: vandeniu, iškart po darbo pabaigos.

Licencija EMICODE pagal GEV: EC1 PLUS labai žemas PLUS emisijos lygis.

Sveikatos ir
saugos gairės

Gaminys buvo apdorotas biocidiniais produktais pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012.

Sudėtyje yra biocido Tiabendazolo, apsaugančio nuo pelėsių. Saugoti nuo vaikų. Venkite sąlyčio su oda.

Pagal Reglamentą EB Nr. 1272/2008 (CLP) produktas nėra laikomas pavojingu.

Simboliai: nėra.

Nurodymai apie grėsmes: nėra

Atsargumo priemonės: P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P332 + P313 Jei dirgina odą: Kreipkitės į gydytoją.

Specialūs nurodymai: EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius

Specialios nuostatos pagal REACH reglamento XVII priedą ir vėlesnius pakeitimus: nėra

Šiame duomenų lape esantys duomenys yra produkto aprašymas. Tai yra bendrosios gairės, pagrįstos mūsų patirtimi ir tyrimais. Pateikta informacija negali būti naudojama kaip 

pretenzijų pagrindas, nes ji neturi įtakos darbo sąlygų ir produkto naudojimo reikalavimų laikymuisi. Jei reikia, susisiekite su mūsų techninės pagalbos skyriumi. Dabartinę techninių 

duomenų lapo versiją, eksploatacinių savybių deklaraciją, parengtą pagal Statybos produktų reglamentą (ES), ir saugos duomenų lapą, sukurtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 

galite rasti tinklalapyje www.sopro.pl.



Sopro DF 10®
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Kaip naudoti „Design Flex“ SOPRO DF 10® skiedinį?

1 Į švarų indą supilkite 0,58–0,63 l* vandens. 2 Įpilkite 2,5 kg SOPRO DF 10® ir mechaniškai išmaišykite. 

3 Papildomai maišymo metu galima pridėti maks. 1 maišą (100 g) aukso 

ar sidabro SOPRO blizgučių į 2,5 kg SOPRO DF 10® pakuotę. Tada vandens 
kiekį padidinkite iki 0,63-0,68 l*.

4 Stiklo mozaikos glaistymas „Design Flex“ SOPRO DF 10® skiediniu su

SOPRO sidabro blizgučiais.

5 Stiklo mozaikos plovimas, kai skiedinys sukietėja jungtyje. 6 Surišta „Design Flex“ SOPRO DF 10® skiediniu su SOPRO sidabro

blizgučiais stiklo mozaika. 

* Duomenys skiriasi 5 kg pakuotėms (2 x daugiau vandens).



11 Vonios danga surišta SOPRO DF 10® skiediniu.

Sopro DF 10®
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7 Smiltainio plytelių glaistymas „Design Flex“ SOPRO DF 10® 

skiediniu. 

8 Natūralaus akmens, jautraus spalvos pokyčiams, glaistymas „Design 

Flex“ SOPRO DF 10® skiediniu.

9 Keraminių sienų plytelių glaistymas „Design Flex“ SOPRO DF 10® 

skiediniu. 

10 Surišti „Design Flex“ SOPRO DF 10® skiediniu paviršiai iš keraminių 

plytelių ir akmens mozaikos.


