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S 102 
Klijavimo armavimo mišinys polistireno putplasčiui 
 
 

 

Savybės: 
 
• Mineralinis produktas 
• Sustiprintas dispersiniu pluoštu  

• Atsparus atmosferos poveikiui  

• Atsparus UV spinduliams 
• Labai gera priklijuoja 

• Lengvai dengiamas 

• Difuziškas  

 

Paskirtis:  
 
• Universalus klijų mišinys, skirtas klijuoti polistirolo plokštes, apdailos elementus ir priedus iš polistireno putplasčio ant tvirtų, sausų mineralinių 

pagrindų:  
-   kalkinio, cementinio-kalkinio arba cementinio tinko pagrindai, 
-   betono pagrindai, plytų mūro paviršiai, akytoji keramika, akytojo betono, silikatiniai, keramzitbetonio paviršiai. 

• fasadinėms polistireno izoliacinėms plokštėms klijuoti, prieš tai būtina tinkamai paruošti plokštę ir apsaugoti paviršių  nuo saulės spindulių 
poveikio; 

• lengviems dekoro elementams, pvz. juostoms, karnizams, dekoracijoms ir kitiems polistireno priedams klijuoti prie mineralinių, cemento-kalkių, 
cemento ir betono pagrindų; 

• ekstrudinio polistirolo (XPS) plokščių klijavimui tiesiai ant laikančiųjų, sausų ir gera sukibtimi pasižyminčių mineralinių pagrindų cokolio zonose 
ir pirmame aukšte - rekomenduojama patikrinti XPS plokštės sukibimą, prireikus pašiaušti plokštės paviršių; 

• naudojamas įterpiant plastikinį tinklelį į šiluminės izoliacijos sistemą  

• polistireninio putplasčio nelygumams užpildyti, 

• rekomenduojamas šiltinimo sistemai quick-mix LOBATHERM S, 
• naudojamas lauko ir vidaus darbams. 

 

Kokybės standartai:  
 

• rišiklis pagal 197 standartą 

• nuolatinė kontrolė pagal ISO 9001 
• mažesnis chromo kiekis iki <2 ppm 

 

Pagrindo paruošimas:  
 
• Pagrindą paruošti vadovaujantis standartu EN 13914  

• Pagrindas turi būti švarus, sausas, nedulkėtas, be sukibtį mažinančių dalelių. Nuo pagrindo pašalinti atšokusius senus sluoksnius. Stipriai 
įgeriančius paviršius sudrėkinti vandeniu arba nugruntuoti quick-mix UG. 

• Reikalavimai, kuriuos turi atitikti polistireno plokštės ir mechaninės tvirtinimo detalės ir izoliacinių darbų detalės, aprašyti ITB instrukcijoje 
447/2009 ir SSO parengtose fasado darbų vykdymo, vertinimo ir priėmimo techninėse sąlygose naudojant ETICS (03/2015) bei  statybos darbų 
ITB C8/2014 vykdymo ir priėmimo techninėse sąlygose. 

 

Dengimas:  
 

Skeidinį išmaišyti įprastinėmis nepertraukiamo veikimo maišyklėmis, tiekiamaisiais siurbliais arba rankiniu būdu lėtaeigiu maišytuvu. 

Maišant rankiniu būdu, masę maišyti kol ji taps vienalytė, be gumulų. Apie 5 min. skiedinį palikti bręsti o tada dar kartą trumpai permaišyti. 
Izoliacinių plokščių klijavimas:  
Paruoštas skiedinys atsižvelgiant į oro sąlygas turėtų būti panaudotas per maždaug 1-2 valandas. Skiedinį ant plokštės užtepti rumbų-taškų 
metodu. Plokštės kraštus padengti 3-5 cm pločio juostomis, plokštės viduryje papildomai užtepti 3-6 skiedinio lopus, kurių skersmuo  turėtų būti 
nuo 8 iki12 cm. Sluoksnio storis priklauso nuo pagrindo lygumo, prieš klijuojant plokštę skiedinio sluoksnis turėtų būti maždaug 1,5 cm storio. 
Prieš klijuojant klijavimo skiediniu turi būti padengta 40% paviršiaus, o priklijavus - apie 60 %. Šviežiai padengtą paviršių saugoti nuo nepalankių 
oro sąlygų pvz. šalčio, stipraus vėjo, tiesioginių saulės spindulių ir lietaus. Kijavimo ir džiūvimo metu oro ir pagrindo temperatūra turi būti ne 
žemesnė kaip  +5ºC ne aukštesnė +25ºC. Grafitines putų polistireno plokštes klijuoti, kai paviršiaus nekaitina saulė, nes tokio tipo plokštės dėl  
tamsios spalvos labai greitai įkaista. Net trumpalaikis saulės spindulių poveikis gali sukelti grafitinių putų polistireno plokščių deformaciją, pvz. 
susitraukimą. 
Klijuojant grafitines putų polistireno plokštes reikia: 
- darbus atlikti pavėsyje; 
- priklijavus plokštes, paviršių saugoti nuo saulės spindulių poveikio dar apie 24 val. 
- darbų metu naudoti apsauginį fasadinį tinklelį; 
- klijuojant plokštes, būtina laikytis polistireninio putplasčio plokščių gamintojo rekomendacijų. Jei gamintojas nurodo atlikti veiksmus, didinančius  
  plokščių paviršiaus sukibimą, pvz., paviršių šlifuoti kietais šepečiais ir pan., būtina tai padaryti. Jei kyla klausimų, reikia pasikonsultuoti su  
  specialistais 
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Mechaninių tvirtinimo detalių montavimas galimas praėjus maždaug 24 val. po izoliacinių plokščių suklijavimo. 
 
Armavimo sluoksnis:  
Tolygiai dantyta mentele (maždaug 10 x10 mm) skiediniu padengti izoliacinės plokštės paviršių, į jį įterpti stiklo pluošto audinio tinkellį su 
maždaug 10 cm užlaida. Galiausiai paviršius nuglaistomas, kol bus padengtas visas tinklelis ir jo nesimatys. Sluoksnio storis turi būti apie 3 mm, 
jei naudojamas viengubas tinklelis arba apie 5 mm, naudojant dvigubą tinklelį. Vidutinė S 102 rišimosi trukmė, priklausomai nuo oro sąlygų, yra 
maždaug 24 val. 1 mm storio dangai. Išlygintą paviršių būtina apsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų.  
Kai paviršius išdžiūsta, jį gruntuoti GTA gruntu. 

 

Sąnaudos: 
 

Izoliacinių plokščių klijavimui apie 4,0-6,0 kg/m2  
Izoliacinėms plokštėms armuoti reikia maždaug 1,4 kg sauso skiedinio 1 m² ploto, kai sluoksnio storis - 1 mm. 

 

Dengimo sąlygos:  
 
Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +25°C.  
 
Įrankių plovimas: 
 
Panaudotus darbo įrankius iškart plauti vandeniu. 

 

Laikymas: 
 

Laikyti sausoje vietoje ant medinių padėklų. Galiojimo laikas - 12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos. 
 

Pakuotė: 
 

25 kg maišas 
 

Saugumo nuorodos: 
 

Produkto sudėtyje yra cemento, kuris gali sukelti dirginimą. Cementas reaguodamas su vandeniu sukelia šarminę reakciją, todėl būtina saugoti 
akis ir odą nuo tiškalų. Patekus ant odos, ją kruopščiai nuplauti vandeniu. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją 

 
Dėmesio: 
 
Prieš tai aprašytos medžiagos savybės pagrįstos ilgamete patirtimi ir laboratoriniais bandymais.  
Gamintojas neatsako už pasekmes, jei produktas naudojamas netinkamai. 
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje neaprašyti paviršiai, pirmiausia būtina atlikti naudojimo/ tinkamumo bandymus ir atidžiai patikrinti 
mėginio kokybę arba kosultuotis su produkto gamintoju. Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius gaminio pakeitimus. 

 

Techniniai duomenys: 
 

Brendimo laikas 
Panaudojimo laikas 

apie 5 min. 
išmaišius apie 1 - 2 val. 

Sukibimas su betonu: 
-  laboratorinės sąlygos 
-  panardinimas įvandeny 2 d. + džiovinimas 2h  
-  panardinimas į vandenį + džiovinimas-7 d. 

 
≥ 0,25 MPa 
≥ 0,08 MPa 
≥ 0,25 MPa 

Sukibimas su polistireniniu putplasčiu: 
-  laboratorinės sąlygos 
-  panardinimas įvandeny 2 d. + džiovinimas 2h  
-  panardinimas į vandenį + džiovinimas-7 d. 

 
≥ 0,08 MPa 
≥ 0,03 MPa 
≥ 0,08 MPa 

Vandens kiekis apie 5,8 litro 25 kg 

Sąnaudos: 
Plokščių klijavimas >>> 
Išlyginamasis ar glaisto sluoksnis >>> 

 
apie 4,0 - 6,0 kg/m2 
apie 1,4 kg/m2, kai sluoksnio storis1 mm  

Grūdelių dydis 0 - 0,63 mm 

Sluoksnio storis apie 3 - 5 mm 

Temperatūra dengimo metu nuo +5°C iki +25°C 

Galiojimas laikant sausoje vietoje galioja12 mėnesių nuo 
pagaminimo datos 
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Pakuotė: 25 kg  

Spalva:  pilka 

Techniniai duomenys nurodyti esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykiniam oro drėgnumui. 
 
Gaminys yra izoliacinės sistemos sudedamoji dalis:  
LOBATHERM S ir atitinka nacionalinio techninio vertinimo 
LOBATHERM S: ITB-KOT-2017/0127 3 leidimą 
 
Eksploatacinių savybių deklaracija 
LOBATHERM S: 20170127 
 
Europos techninis liudijimas: 
ETA-15/0349 - LOBATHERM S; DWU: 150349  
 
Gamintojas: 
Nr 60: Nyska g. 36; 57-100 Strzelin 
Nr 61: Opoczyńska g. 14; 96-200 Rawa Mazowiecka 
 
2020 m. gegužės mėn. 
Paskelbus naują techninės informacijos versiją, ankstesnė nustoja galoijusi. 
 
Norint gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis: 
Sievert Polska Spółka z o.o. 
Nyska g. 36; 57-100 Strzelin 
tel. 71/ 392 72 20, 15; faks. 71/ 392 72 23, 24 
info@sievert.pl; sievert.pl 


