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ISlyginamasis ir restauravimo glaistas

Cemento pagrindo, greitai stingstantis, pluostu armuotas, universalus,
stabilus, pilkas tinkavimo skiedinys ir glaistas skirtas greitam sieny ir
grindy pavirsiy iSlyginimui, modeliavimui ir remontui. Mineraliniams
pagrindams, tokiems kaip betonas ir muaras. Labai geros darbinés
savybés. Puikiai tinka renovacijai ir remontui. Plyteles galima kloti jau po
2 valandy. Taip pat tinka tinkuoti cokoliams, formuoti jlankas (fasetus) ir
Slaitus, drégnose ir Slapiose patalpose, taip pat balkonuose, terasose ir
laiptuose. Dél spartaus stiprumo padidéjimo galima anks¢iau apdoroti

ATSPARUS SALCIU F—— pavirdiy gipso kartono plokste.
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» @ %(ECI"%.”S Mazas chromaty kiekis pagal Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006, XVII
— R prieda.
LABAI MAZAS LZ0
oo U + Sluoksniy storiai: nuo 3-60" mm

* Puikus stabilumas ir modeliavimo savybés net ir su storesniu
sluoksniu

«  Greito pakrovimo galimybé, plyteles galima kloti po 2 val.

* Balkony ir terasy $laity formavimui

* Nelygumy i8lyginimui, tinkavimui ir pagrindo modeliavimui baseiny
baseinuose ir vandens rezervuaruose

+ Didelis stiprumas ir sukibimas su pagrindu

+ Skirtas neatidéliotiniems darbams esant laiko spaudimui

« Formavimo briaunelés, ertmiy uZpildymas: antikapiliarinés savybés
pagal EN 1062-1

« Sustiprintas pluostais

* Lengva naudoti, taip pat galima naudoti su tinkavimo aparatu

*  EMICODE pagal GEV: EC1PYS |abai Zemas emisijos lygis™Us

« Skirta grindims, sienoms ir luboms

* Viduje ir lauke

M
/M

Naudojimas Sieny, grindy ir luby betono, plyty maro, kalkinio smélio blokeliy ir miSraus mdro tinkavimui, iSlyginimui,
lyginimui, modeliavimui ir taisymui. Vertikaliy ir horizontaliy bei lygiy kompoziciniy hidroizoliacijos, keraminiy
dangy, natdralaus akmens ir betono ploksciy bei kity grindy ir sieny dangy pagrindams gaminti.

Ypac renovacijai ir greitam remontui dél savybiy, kurios palengvina ertmiy uZpildyma ir modeliavima.
Cokoliams tinkuoti. Kaip tinkas ir islyginamasis misinys, skirtas pagrindo islyginimui, jduboms formuoti ir
nuozulniam pavirsiui ant laikanciyjy pagrindy. Naudoti patalpose ir lauke, taip pat baseinuose, drégnose ir
drégnose patalpose, laiptuose, balkonuose ir terasose. Taip pat Sildomoms grindims ir sienoms. Po sukietéjimo
Sopro RAM 3® glaistas yra atsparus vandeniui, pralaidus garams ir atsparus jvairiems uzsalimo ir atsildymo
ciklams.

Gamykloje paruostas sausas skiedinys, klasifikuojamas kaip CS IV skiedinys pagal PN-EN 998-1, pagamintas
portlandcemencio, pasirinkty mineraliniy uzpildy ir specialiy polimery pagrindu.

Nuo 3-60 mm per vieng darbo cikla
4,25 - 4,75 | vandens : 25 kg Sopro RAM 3©

3-5 minuciy

" 60 mm dengiant viena karta per visa pavirsiy
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Statybiné chemija

18 25 kg Sopro RAM 3® mai3o gaunama apie 15,5 | Sviezio skiedinio; atitinkamai, kai sluoksnio storis 10 mm,
25 kg sauso skiedinio maiso uztenka apie 1,7 m? tinkuoto pavirsiaus

Efektyvumas

Naudojimo laikas Apie 20 minuciy

Galimybe atlikti Po mazdaug 2 valandy + 20°C temperatdroje; po 24 valandy + 5°C temperataroje

dengimo darbus

Naudojimo Nuo + 5°C iki maks. + 35°C (substratas, oras, medziaga)

temperatura

Sunaudojimas Apytiksliai 1,5 kg / m? 1 mm sluoksnio storio; kaip skiedinys briauneléms gaminti 0,4-0,5 kg / mb
Saugojimas 12 ménesiy nuo pagaminimo datos originaliose, uzdarose pakuotése, sausoje patalpoje, ant padékly.
Pagaminimo data ant pakuoteés.

|pakavimas Mai3as 25 kg

Kokybé Auksti gaminio parametrai patvirtinti kiekvienos pagamintos partijos tyrimais.

Pagrindo paruosimas Mineralinis pagrindas turi bati Svarus, patvarus, laikantis apkrova ir be sukibimg mazinanciy sluoksniy, tokiy
kaip alyva, dulkés, vaskas, lipnuma mazinandios medziagos, zydéjimas ir kt. Daugiasluoksniai pagrindai turi
bati suristi. Seni, trapUs ir nelaikantys tinko pavirsiai turi bati pasalinti.

Pagrindo Sopro GD 749: tinka visiems mineraliniams pagrindams, turintiems didelj arba skirtinga jgeriamuma, pvz.,
gruntavimas cemento besitléms dangoms, sugeriamiesiems betonams (ne trumpiau kaip 3 menesius), koriniam betonui ir
sausiems lygintuvams. Sugeriantiems pagrindams naudokite Sopro GD 749 gruntg be skiedimo.

Sopro HE 449: cementiniams i$lyginamiesiems sluoksniams, betoniniams pavirsiams (sausinimas ne trumpiau
kaip 3 mén.), senoms keraminéms dangoms, pagamintiems i3 terazzo, natralaus akmens, betono plok3¢iy ir
tvirtai prilimpanciy betono laky. Pagrinda nugruntuokite emulsija Sopro HE 449. Po trumpo dZilvimo,
mazdaug po 10-15 minuciy (maks. 30 min.), ant svieZios emulsijos sluoksnio uztepkite Sopro RAM 3® glaista.
Po uztepimo Sopro HE 449 neturéty sukelti sgstingio ant pavirdiaus. Jei emulsiné danga isdziGsta, ja reikia
nuslifuoti.

Sopro HPS 673: visiems lygiems, nesugeriantiems pagrindams, tokiems kaip esamos keraminés, natdralaus
akmens, terazzo ir betoninés grindy dangos, taip pat kiliminés dangos ir parketo klijy liku¢iams, prilipusiems
prie pagrindo.

Naudojimo badas ) 3vary inda supilkite 4,25-4,75 | vandens, jpilkite 25 kg Sopro RAM 3@ glaisto ir mechaniskai ismaisykite
iki vientisos masés, be grudeliy. Pasibaigus brandinimo laikui, 3-5 minutes, dar karta gerai iSmaisykite.
Paruoskite tik tiek medZiagos, kiek galite sunaudoti naudojimo metu (20 minuciy!). Skiedinj uztepkite mentele
arba plade ir iSlyginkite; didelius pavirsius lyginti lopu; medZiaga tinka vélimui. 1SsikiSusius astrius krastus reikia
nuimti po dzZiovinimo plieniniu grandikliu. Drégnas pagrindas gali bati glaistomas, taciau tai pailgina kietéjimo
laika.
Arba Sopro RAM 3® galima dengti tinkavimo aparatu. Tai ypa¢ naudinga dideliems sieny plotams.
Prie$ klojant plyteles pagrindas turi bdti sausas! Sustinges skiedinys neturéty bati perdirbamas pakartotiniam
naudojimui, jpilant vandens arba maisant su SvieZiu skiediniu. Saugokite pavirsius, ant kuriy buvo uZteptas
skiedinys, nuo per greito isdZiGvimo; jei reikia, apdorotus pavirsius reikia sudrékinti.
Jei ant Sopro RAM 3@ islyginto pavirsiaus reikia uzdéti Sopro PU-FD arba Sopro FDF sandarinima, reikia laikytis
24 valandy dziavimo laiko.
Cementinis kompozitinis sandariklis (pvz., Sopro DSF® 423/523 arba TDS 823) gali blti padengtas mazdaug
po 2 valandy.

Techniniai duomenys  Cementinis skiedinys, sustiprintas sintetine medziaga.
Reakcija j ugnj: klasé A1/A14
Suspaudimo jéga: = 20,0 N/mm?
Tarinis tankis: 1,75 kg/dm3
Sukibimas: = 1,5 N/mm? (trakimo tipas B)
Vandens absorbcija W: < 0,1
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Sopro RAM 3®

Laiko duomenys

Jrankiai

Licencija

Sveikatos ir saugos
patarimai

Zenklinimas CE

Sopro

Taikomi normaliam + 23°C temperattros diapazonui ir 50% santykinei oro drégmei. Aukstesné temperatira
sutrumpina, o Zzemesné — pailgina duotus laikus.

Maidytuvas, tinkavimo agregatas, sraigtinis maiSytuvas, mentele, lyginimo mentelé, lygintuvas, vélimo
mentele, plieninis grandiklis.
Valymo jrankiai: vandeniu, i$ karto po darbo pabaigos. Po nustatymo — tik mechaninis valymas.

EMICODE pagal GEV: EC1PYYS |abai zemas emisijos lygis PtUs

Zenklinimas pagal reglamenta EB Nr. 1272/2008 (CLP)

GHS05, GHS07

Simbolis: pavojus

Sudétyje yra: Portlandcementis, Cr (VI) <2 ppm.

Pavojingumo frazés: H315 Dirgina oda. H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H317 Gali sukelti alergine odos reakcija. H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Atsargumo frazés: P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P261 Vengti jkvépti dulkiy. P280 Mavéti
apsaugines pirstines / dévéti apsauginius drabuzius / dévéti akiy / veido apsaugos priemones. P302 + P352
PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens. P305 + P351 + P338 PATEKUS | AKIS: keleta
minuciy atsargiai plauti vandeniu. 18siimkite kontaktinius leSius, jei yra ir tai lengva padaryti. Testi skalavima.
P310 Nedelsdami skambinkite j APSINUODUIMY KONTROLES IR INFORMACIOS BIURA. P332 + P313 Jei
sudirginama oda: kreiptis j gydytoja.

Specialios nuorodos: néra.

Specialios nuostatos pagal REACH reglamento XVII prieda ir vélesnius pakeitimus: néra.
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Zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia (GP) CS IV do zastosowan
zewnetrznych i wewnetrznych, na zewnetrznych scianach, sufitach i stupach (tab. ZA.1.1)
oraz na scianach wewnetrznych, sufitach, stupach i scianach dziatowych (tab. ZA.1.2)

Reakcja na ogien Klasa A1/A1,

Absorpcja wody W, 2

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej <76

Przyczepnos¢ > 1,5 N/mm2- FP:B

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (\10,dry) 0,61 W/mK (warto$c tab. P=50%)
Trwatos¢ NPD

Uwalnianie substancji niebezpiecznych patrz KCH

Siame techniniame lape pateikti duomenys yra gaminio aprasymu. Tai yra bendros gairés, pagristos masy patirtimi ir tyrimais. Pateikta informacija
negali buti pagrindu pretenzijoms dél darbo salygy ir gaminio naudojimo bado reikalavimy laikymosi nebuvimo. Jei reikia, susisiekite su masy
techninés pagalbos skyriumi. Dabartine techninés kortelés versija, eksploataciniy savybiy deklaracijg, parengta pagal statybos produkty reglamentg
(ES) ir gaminio saugos duomeny lapa, parengta pagal Reglamentg (EB) nr. 1907/2006, rasite www.sopro.pl svetainéje. WWW.Sopro.pl 3
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