
 
 
 
 
 
 
 

WAKOL MS 262 tvirtai elastingi parketo klijai 
 

Techniniai duomenys 
 

 

Naudojimo sritis 
 
Klijai supakuoti kompaktiškose pakuotėse („dešrose“) ir spaudžiant per trikampį antgalį, skirti 
klijuoti: 
 
• vienetinį parketą pagal DIN EN 13226   
• parketlentę (ilgis nuo 90 cm) pagal DIN EN 13489  
 
• masyvų parketą (maksimalus lentos plotis 18 cm) pagal DIN EN 13226 ir DIN 

EN 13990   
• kamštinės dangos plokštes, kurios tarpinis sluoksnis padarytas iš HDF ar MDF.  
 
Jei klijai tepami su metaline glaistykle („šukomis“) ar spaudžiant per specialų pistoleto 
antgalį: 
 
• mozaikinį parketą pagal DIN EN 13488  
 
• lamelinį parketą (min. 16 mm per plotį, maks. 200 mm per ilgį) pagal DIN EN 14761   
• vienetinį parketą pagal DIN EN 13226   
• parketlentę pagal DIN EN 13489  
 
• masyvų parketą (maksimalus lentos plotis 18 cm), o ąžuolui iki 20 cm per plotį 

pagal DIN EN 13226 ir DIN EN 13990   
• kamštinės dangos plokštes, kurios tarpinis sluoksnis padarytas iš HDF ar MDF  
 
prie įgeriančių ar prie neįgeriančių pagrindų vidaus patalpose. 

 

Specialios savybės 
 
 
 
 
 1) 2)   

 be skiediklių pagal   tinka ant šildomų grindų 
  TRGS 610    

 atitinka DIN EN 14293  be vandens – nebrinksta medis  
  tinka kartu klijuoti su WAKOL TS 160 ir 

WAKOL TS 170 paklotais. 
 
1) Remiantis GEV (Asociacija, kuri kontroliuoja emisijas), klasifikuoti kaip EMICODE EC1 PLUS R: labai maža emisija   
2) Emisijos klasė pagal Prancūzijos įstatymus.



 
Techniniai duomenys 
 
 
Rišančioji medžiaga: MS polimeras 
 
Naudojimo metodas: su klijų pistoletu arba metaline glaistykle („šukomis“) 
 
Vėdinimo laikas: jokio 
 
Atviras išlaikymo laikas: apie 40 minučių 
 
Stingimo laikas: per 24 valandas 
 
Parketo apdirbimas: ankščiausiai po 24 valandų 
 
Valiklis: WAKOL RT 5960 šluostės, kol klijai dar nesustingo 
 
Galiojimo laikas: 12 mėnesių 
 
Saugojimo sąlygos: nejautrūs šalčiui 
 
GISCODE: RS10 
  
EMICODE pagal GEV: EC1 PLUS R (ypatingai maža emisija) 
 
 
 
Sunaudojimas 
 
Juostomis per trikampį antgalį:           1000 – 1300 g/m²  
 
Klijuojant per pistoleto antgalį:            1000 – 1400 g/m² 
 
B11 glaistyklė:                                     1000 – 1200 g/m² 
 
B13 glaistyklė:                                     1100 – 1300 g/m² 
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Klijuojamas pagrindas 

 
Pagrindas ir klimatinės sąlygos turi atitikti DIN 18356. Grindys turi būti sausos, tvirtos, lygios, 
be įtrūkimų ir švarios. Mechaniškai nušlifuokite ir nusiurbkite cementą pagal gamintojo 
reikalavimus. Klijus galima tepti tiesiai ant pagrindo. Jei paviršius nešvarus, galima gruntuoti 
su Wakol D 3055 dispersiniu gruntu arba WAKOL PU 280 poliuretaniniu gruntu. Palaukite, 
kol gruntas išdžius. 

 

Naudojimas 

 
Klijus galima spausti rankomis iš pakuotės per pritvirtintą trikampį antgalį (pridedamas prie 
kiekvienos pakuotės). Tarpai tarp išspaustų klijų juostų turi būti 8 – 10 cm. 
Jei klijų pakuotė įstatoma į pistoletą su antgaliu, tai klijai spaudžiami per antgalio formą pagal 
klojama parketo kryptį. 
Arba klijus galima išspausti rankomis ant pagrindo ir išsklaidyti su B11 ar B13 glaistykle 
(„šukomis“). Iš karto prispauskite parketą ant šviežių klijų. Įsitikinkite, jog parketas tvirtai 
prigludo prie pagrindo. Taip pat svarbu, kad kiekvienas parketo elementas gavo pakankamą 
kiekį klijų.  
 
 
Svarbu 
 
Neklijuokite, esant žemesnei nei +15 °C pagrindo temperatūrai ir +18 °C kambario 
temperatūrai, o santykinė oro drėgmė turi būti tarp 40 % ir 65 %, o maksimali 75 %. 
  
Esant šaltam orui, palaukite kol klijai sušils iki kambario temperatūros. 
 

 
Visa ši informacija pateikta prie + 20 °C temperatūros ir esant 65 % santykinei drėgmei. 
Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais ir 
ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi klijuojami pagrindai objektuose, kurie yra 
nepasiekiami Wakol kontrolei, neįgalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas 
atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius testus prieš 
klijuojant visą paviršių.  
 
Taip pat sekite parketo gamintojo klijavimo rekomendacijas. 
 
Šis techninis duomenų lapas buvo atspausdintas 2016 07 04. Naujausius techninių 
duomenų lapus visada galima rasti www.wakol.com 
 

Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija 

Importuotojas: UAB Inexpro, Kuršių 2A, Vilnius. Tel. 8 618 83353 
www.inexpro.lt 
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