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SHK  
Silikoninis tinkas 

 

 
 
Skirtas dekoratyviniam ir apsauginiam tinko sluoksniui šiluminėse izoliacijos sistemose. 

 

Savybės: 
 
• Atsparus nešvarumams 

• Apsaugotas nuo biologinių medžiagų poveikio  

• Padidintas pH  
• Atsparus mikro įtrūkimams 

• Savaime nusiplaunantis, atsparus vandeniui ir šalčiui 

• Labai difuziškas 

• Hidrofobiškas 
• Elastingas 

• Galima nuplauti 

• Samanėlės arba lietučio faktūra  
• Puikiai sukimba su pagrindu 

• Neblunkanti, atspari UV spinduliams spalva  

• Galima dengti rankiniu būdu arba mašinomis 

 

Paskirtis:  
 
• Plonam tinko sluoksniui gauti; 

• Tinka greito paruošimo izoliacinėms sistemoms, kai naudojamos putų polistireno ar mineralinės vatos plokštės; 

• Tinkuoti tik tinkamai paruoštus mineralinius paviršius, pavyzdžiui, kalkinio cemento, cementinio tinko ar betoninius pagrindus; 
• Vidaus ir išorės darbams. 

 

Kokybės standartai:  
 

• Nuolatinė kokybės kontrolė pagal ISO 9001 standartą 

• Dengiamas naudojant sistemą „ColorSelect” 
 

Pagrindo paruošimas:  
 

Pagrindai vertinami pagal atitinkamus standartus ir laikantis tam tikrų taisyklių. Pagrindas turi būti švarus, sausas, nedulkėtas, be sukibtį 
mažinančių dalelių. Pagrindus rekomenduojama gruntuoti GTA nuspalvintu tinko gruntu. Kad pagrindas būtų tvirtas, būtina pašalinti riebaluotą 
sluoksnį, taip pat išlyginti įtrūkimus. Dumbliais ir pelėsiais apnikę paviršiai turi būti nuvalomi mechaniniu būdu, nuplaunami slėginiu vandeniu ir 
padengiami biologinės infekcijos šalinimo preparatu APE. 

 

Dengimas:  
 

Produktas paruoštas dengti Prieš tinkuojant produktą gerai išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu. Visą plotą dengti tos pačios serijos tinku. Siekiant, kad 
nesimatytų sandūrų, tinkuoti „šlapias ant šlapio” metodu. Šviežiai nutinkuotą paviršių saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo, šalčio. 
Dengimas rankiniu būdu:  
Dengti nerūdijančio plieno mentele. Ant tinkamai paruošto ir nugruntuoto pagrindo padengti tolygų tinko sluoksnį, tuomet naudojant plastikinę 
trintuvę suteikti norimą tekstūrą. Nešlakstyti paviršiaus vandeniu.  
Dengimas tinkavimo mašinomis:  
Produktą galima dengti tinkavimo mašinomis naudojant, pavyzdžiui, GRACO RTX 5500 PI, 6 mm purkštukus. Tinkamas purškimo slėgis 
parenkamas bandymo metodu. Laikantis maždaug 40 cm atstumo nuo pagrindo, lygiais judesiais užpurkšti tinką, kol bus padengtas visas 
pagrindas. Jei kyla klausimų, prieš dengiant, būtina pasitarti su mūsų technologais. 

 

Sąnaudos: 
 

Samanėlės faktūra, grūdelio dydis, 1,5 mm apie 2,5 kg/m2 
Samanėlės faktūra, grūdelio dydis, 2,0 mm apie 3,0 kg/m2 
Samanėlės faktūra, grūdelio dydis, 3,0 mm apie 4,0 kg/m2 

(*) – sunaudojimo kiekiai priklauso nuo pagrindo šiurkštumo, dengimo būdo, oro sąlygų dengimo metu. 

 

Dengimo sąlygos:  
  

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė už rasos taško temperatūrą. Temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 
+5°C ir ne aukštesnė kaip +25°C.  
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Džiūvimo trukmė:  
 

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Paviršius visiškai išdžiūsta, išlaiko 
apkrovą maždaug po 48 val. Esant didesniam oro drėgnumui, žemesnei temperatūrai, pagrindai džiūsta lėčiau. 

 
Įrankių plovimas:  

 
Panaudotus darbo įrankius iškart plauti vandeniu. 

 

Laikymas: 
 
Galiojimo laikas – 24 mėnesiai nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos. Laikyti ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. 
Negalima laikyti patalpose, kur labai karšta. 

 

Pakuotė: 
 

25 kg kibiras 
 

Saugumo nuorodos: 
 
Produktas paženklintas pagal ES standartus ir pavojingų medžiagų reglamentus. Produktas yra saugus, jo transportavimui nėra keliami specialūs 
reikalavimai. 

 

Atliekų tvarkymas: 
 

Perdirbimui atiduodami tik visiškai tušti indai. 
 

Dėmesio: 
 
Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos. Prieš pradedant darbus kruopščiai apdengti šalia esančius stiklo, keramikos, klinkerio, natūralus akmens 
paviršius ir metalines detales. Aptaškytus paviršius nedelsiant nuvalyti. Ši informacija buvo surinkta atliekant bandymus ir kaupiant ilgametę 
praktinę patirtį. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje neaprašyti paviršiai, pirmiausia būtina atlikti naudojimo/ tinkamumo bandymus ir 
atidžiai patikrinti mėginio kokybę arba konsultuotis su produkto gamintoju. Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius gaminio pakeitimus. 

 

Techniniai duomenys: 
 

Rišiklis: silikono derva, polisiloksanas ir akrilo kopolimerai 

Grūdelio dydis: 1,5; 2 ir 3 mm 

Tankis: apie 1,9 kg/l 

Spalva: baltas arba nuspalvintas „Color Select" sistemos spalvomis 

pH: 9,0 

Vandens garų pralaidumas: V2 vidutinis 

Vandens įgertis: W3 maža 

Sukibimas: ≥ 0,3 MPa 

Šilumos laidumo koeficientas, λ: NPD 

Reakcija į ugnį: A2-s1,d0 

Techniniai duomenys nurodyti, kai temperatūra - 20 °C, ir santykinis oro drėgnumas - 65 %. 
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Vandens įgertis: W3 

Sukibimas: ≥ 0,3 MPa 

Atsparumas: 
Vandens įgertis 
≤ 0,5 kg/(m2∙h0,5) 

Reakcija į ugnį: A2-s1,d0 

 
Produktas yra izoliacinės sistemos sudedamoji dalis:  
LOBATHERM S, LOBATHERM S-LINE, LOBATHERM W ir atitinka nacionalinį techninį vertinimą:  
LOBATHERM S: ITB-KOT-2017/0127 3-iasis leidimas 
LOBATHERM S-LINE: ITB-KOT-2017/0129 3-iasis leidimas  
LOBATHERM W: ITB-KOT-2017/0128 3-iasis leidimas 
 
Eksploatacinių savybių deklaracijos: 
LOBATHERM S: 20170127 
LOBATHERM S-LINE: 20170129 
LOBATHERM W: 20170128 
 
Europos techniniai liudijimai: 
ETA-15/0349 – LOBATHERM S; DWU: 150349 
ETA-16/0462 – LOBATHERM W; DWU: 160462 
 
2020 m. gegužės mėn. 
Paskelbus naują techninės informacijos versiją, ankstesnė nustoja galiojusi. 
 
Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis: 
Sievert Polska Spółka z o.o. 
Nyska g. 36; 57-100 Strzelin 
tel. 71/ 392 72 20, 15; faks. 71/ 392 72 23, 24 
info@sievert.pl; sievert.pl 

mailto:info@quick-mix.pl
http://www.quick-mix.pl/

