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Aprašymas  

Naudojimo sritys • vidaus ir išorės darbams 

• dengimui ant mineralinių ir beveik visų organinių senų tinko ar mūro sluoksnių  

• izoliacinių plokščių ir gipso plokščių klijavimui ant mineralinių ir organinių, 

neelastingų pagrindų 

• plonam armavimo sluoksniui 

• kaip klijai ir armavimo skiedinys naudojant su StoTherm Vario, StoTherm 

Mineral, StoTherm Wood ir StoReno sistemose 

Savybės • labai geros dengimo savybės; 

• labai didelis klijavimo stipris ir sukibimas su pagrindu; 

• labai didelis vandens garų pralaidumas; 

• labai atsparus vandeniui; 

• labai atsparus oro sąlygoms; 

Ypatingos 
savybės/nuorodos 

• „natureplus®“ sertifikuota kaip šilumos izoliacijos sistemos dalis. 

Techniniai duomenys  

 
 

Kriterijai 
Standartai/ 

Testai 
Vertė/ Vnt. Nuorodos 

Skiedinio klasė EN 998-1:2016 CS IV  

Skiedinio klasė DIN 18550-1/-2 P II  

Kietojo skiedinio tankis EN 1015-10 1,4 g/cm³  

Lankstumo jėga (28 dienos) EN 1015-11 2,9 N/mm²  

Gniuždymo jėga (28 dienos) EN 1015-11 7,4 N/mm²  

Dinaminis E modulis (28 dienos) TP BE-PCC 5.800 N/mm²  

Vandens garų difuzijos atsparumo 
koeficientas µ 

DIN EN 1015-19 ≤ 25 
 

Vandens absorbcija ETAG 004 ≤ 0,5 kg/m²  

Vandens absorbcija (Klasė) EN 1015-18 
C ≤ 0,20 
kg/(m²*min0,5) 

Wc 2 
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  Dengimas   

Dengimo temperatūra Žemiausia pagrindo ir oro temperatūra: +5 ° C 
Aukščiausia pagrindo ir oro temperatūra: +30 °C 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sąnaudos Naudojimo būdas Sąnaudos   

 Armavimas 4,00 - 5,00 kg/m² 

 Armavimas naudojant StoTherm Wood 5,00 - 8,00 kg/m² 

 EPS-Hartschaumplatten plokščių klijavimas 4,50 - 6,00 kg/m² 

 Mineralinės vatos plokščių ir minkštųjų 
plokščių klijavimas 

6,00 - 7,00 kg/m² 

 Klijų sluoksnis ant sienos klijuojant 
EPS- putplasčio plokštes ir lentjuostes 

6,50 - 8,00 kg/m² 

 Papildomas izoliacinių plokščių sujungimas 
tvirtinant profiliais 

2,00 - 2,50 kg/m² 

 StoReno Plan klijavimas 4,50 - 5,00 kg/m² 

 
Šilumos laidumas EN 1745 

≤ 0,45 W/(m*K)  
P=50% 

Lentelės vertė 

 
Šilumos laidumas EN 1745 

≤ 0,49 W/(m*K)  
P=90% 

 Lentelės vertė 

 Degumas (klasė) EN 13501-1 A2-s1, d0  

 Našumas  780 L/t  

Čia nurodyti verčių vidurkiai arba apytikslės vertės. Dėl natūralių žaliavų naudojimo  
produktuose, kiekvienos pagamintos partijos duomenys gali šiek ties skirtis. Tačiau 
tai neturi poveikio produkto kokybei ir jo skirtai funkcijai atlikti. 

Pagrindas      

Reikalavimai Paviršius turi būti tvirtas, lygus, sausas, išlaikyti apkrovas, neriebaluotas ir 
nedulkėtas. Prieš dengiant patikrinti pagrindo suderinamumą su produktu. 
Drėgni ar ne visiškai surišti pagrindai gali pakenkti sekančioms dangoms pvz. 
gali susidaryti pūslės, įtrūkiai. 

Paruošimas Patikrinti, ar esami sluoksniai tvirti ir išlaiko apkrovas. Atšokusius 
sluoksnius pašalinti. Jei reikia, paviršių nuvalyti. 
 

 

Dengimo laikas kai +20 °C: apie 60 minučių 

Maišymo santykis 6,3 l vandens 25 kg 

Medžiagos paruošimas Į paruoštą vandenį supilti sausą skiedinį. Maišyti apie 2 minutes. Apie 3 minutes 
palikti bręsti. Vėl maišyti 30 sekundžių. 
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 Resol-Dämmplatten plokščių klijavimas 4,00 kg/m² 

 Išlyginamoji masė smeigių galvutėms ir 
įduboms, taip pat kaip smulkus glaistas 

1,00 - 1,50 kg/m² 

 mm sluoksnio storiui 1,28 kg/m² 

sąnaudos priklauso nuo dengimo būdo, pagrindo, konsistencijos 

bei kitų faktorių. Išvardinti kiekiai yra orientaciniai. Tikslias sąnaudas galima             
paskaičiuoti padengus bandomąjį plotą objekte 

Dengimas Rankiniu arba mašininiu būdu. 
 
Klijavimas: 

Produktą dengti mašininiu būdu arba rankiniu būdu su nerūdijančio plieno 
mentele. Nedelsiant įspausti izoliacines plokštes į šviežią klijų sluoksnį ir 
prispausti. 

 
Klijuojamas izoliacinės plokštės plotas, klijus dengiant ant sienos:  
Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte: min. 60 % 
Sto-Speedlamelle: min. 50 % 

 
Klijuojamas izoliacinės plokštės plotas, klijus dengiant ant plokštės: min. 40 % 
Klijuojant izoliacines plokštes su keramine danga: min. 60 % 

 
Armavimas: 

Produktą dengti mašininiu būdu arba rankiniu būdu su nerūdijančio plieno 
mentele.  Audinio tinklelį pilnai panardinti šviežio armavimo sluoksnio viršutiniame 
trečdalyje, paliekant 10 cm užlaidą. Ties pastato erdvėmis (pvz. langų, durų 
angos) paviršių sustiprinti įstrižu armavimu. 

 

Rekomenduojamas vidutinis armavimo sluoksnio storis: 3 - 5 mm 
Rekomenduojamas vidutinis armavimo sluoksnio storis naudojant StoTherm 
Wood: 5 - 7 mm. 
Tai tik apytikriai dydžiai. Priklausomai nuo naudojimo (pvz. kampuose ir 
angokraščiuose) sluoksnių storiai gali labai skirtis. 

 
Rekomendacija: galima dengti maišytuvais ir/arba siurbliu. Produktą galima 
purkšti įprastomis smulkaus tinko tinkavimo mašinomis. 

 
 

Džiūvimas, kietėjimas, 

pertraukos tarp darbo 
ciklų 

Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros, vėjo ir santykinio oro 
drėgnumo. 
Džiūstančius dengiamus ar ką tik padengtus paviršius, esant nepalankioms oro 
sąlygoms, apdengti apsauginėmis priemonėmis (pvz. apsauga nuo lietaus). 

 

Paviršiaus kietėjimas priklauso nuo oro sąlygų, 1 mm sluoksnio storis kietėja    
maždaug 1 dieną. 
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Kai pagrindo ir oro temperatūra +20 °C, o santykinis oro drėgnumas 65 %, 
sekantį sluoksnį galima dengti po 24 - 48 valandų. 

 Įrankių plovimas Iš karto po darbo įrankius nuplauti vandeniu. 

Nuorodos, 
rekomendacijos, 

ypatybės 

Daugiau informacijos apie dengimą ieškoti sistemų dengimo aprašymuose. 

Tiekimas   

Spalva Natūrali balta  

Spalvinimas Nespalvinama  

Pakuotė Maišas  

Sandėliavimas   

Laikymo sąlygos Laikyti sausoje 
patalpoje. 

 

Galiojimas Mažas chromo kiekis produkte. 

Produkto kokybė originalioje pakuotėje yra garantuojama iki 
produkto galiojimo laiko pabaigos. Galiojimo datą galima matyti ant serijos 
numerio.  
Paaiškinimas 
Numeris 1 = paskutinis metų skaičius, numeriai 2 + 3 = 
kalendorinė savaitė. Pavyzdys: 1450013223 - saugojimo 
laikas baigiasi 2021 m. 45 savaitę. 

Sertifikatai   

 ETA-05/0098 StoTherm Classic® 2 (EPS ir StoLevell Classic/StoLevell 
Classic QS/Sto-armavimo tinkas) 
Europinis techninis įvertinimas 

 ETA-09/0058 StoTherm Classic® 5 (EPS ir StoArmat Classic 
plus/StoArmat Classic plus QS) 
Europinis techninis įvertinimas 

 ETA-20/0465 StoTherm Classic® 11 (EPS ir StoArmat Classic HD + 
StoAdditiv HD) 
Europinis techninis įvertinimas 

 ETA-07/0088 StoTherm Classic® 2 (MW/MW-L ir StoLevell Classic) 
Europinis techninis įvertinimas 

 ETA-09/0288 StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L ir StoArmat Classic 
plus/StoArmat Classic plus QS) 
Europinis techninis įvertinimas 

 ETA-18/0582 StoTherm Classic® 8 (MW/MW-L ir  StoArmat Classic 
S1/StoLevell Classic + QS/Sto-armavimo tinkas + 
QS/StoPrefa Armat) 
Europinis techninis įvertinimas 

 ETA-12/0533 StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L und StoArmat Classic S1) 
Europinis techninis įvertinimas 

 ETA-20/0480 StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L ir StoArmat Classic HD 
+ StoAdditiv HD) 
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 Europinis techninis įvertinimas 

ETA-05/0130 StoTherm Vario 1 (EPS ir StoLevell Uni) 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-06/0045 StoTherm Vario 3 (EPS ir StoLevell Novo) 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-12/0561 StoTherm Vario 7 (EPS ir StoLevell FT) 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-19/0443 StoTherm Vario 8 (Holzbau - EPS ir StoLevell 
Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell 
Novo/StoLevell FT) 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-09/0231 StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L ir StoLevell Uni) 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-07/0027 StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L ir StoLevell Novo) 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-13/0901 StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L ir StoLevell FT) 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-13/0581 StoTherm Mineral 8 (Holzbau - MW-L ir StoLevell 
Uni/StoLevell Novo, tvirtinimas: klijavimas) 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-08/0303 StoTherm Wood 1 (Holzbau - HWF ir StoLevell 
Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, tvirtinimas: 
smeigėmis) Europinis techninis įvertinimas 

ETA-09/0304 StoTherm Wood 2 (Massivbau - HWF ir StoLevell 
Uni/StoLevell FT, tvirtinimas: klijais ir smeigėmis) 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-09/0267 StoTherm Resol 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-13/0580 StoTherm Resol Plus 
Europos techninis liudijimas 

ETA-17/0041 StoTherm PIR 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-17/0406 StoVentec R 
Europinis techninis įvertinimas 

ETA-16/0684 StoTherm Cladding 1 
Europinis techninis įvertinimas 

Z-33.41-116 StoTherm Classic® / Vario, klijuota tvirta konstrukcija 
Bendras statybos leidimas / Bauartgenehmigung 

Z-33.42-129 StoTherm Classic® / S1 / Vario / Mineral, 
Schienenbefestigung 
Bendras statybos leidimas / Bauartgenehmigung 

Z-33.43-61 StoTherm Classic®/StoTherm Classic® L/MW/S1/L/MW 
AimS/StoTherm Vario/StoTherm Mineral/L/A1, klijais ir 
smeigėmis 
Bendras statybos leidimas / Bauartgenehmigung 

Z-33.43-925 StoTherm Wood im Massivbau 
Bendras statybos leidimas / Bauartgenehmigung 

Z-33.44-134 StoTherm Mineral L / Classic® L / Classic® S1 
Bendras statybos leidimas 
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Z-33.43-1182 StoTherm Resol, tvirtinta klijais ir smeigėmis 
Bendras statybos leidimas/ Bauartgenehmigung 

Z-33.46-422 StoTherm Classic® / Vario / Mineral ir Mineral L su 
priklijuota apdaila 
Bendras statybos leidimas/ Bauartgenehmigung 

Z-33.47-659 StoTherm Wood im Holzbau 
Bendras statybos leidimas/ Bauartgenehmigung 

Z-33.47-811 StoTherm Vario/Vario L/Classic®/Classic® L/Classic® 
MW/Mineral L/Mineral MW, klijuota 
Bendras statybos leidimas/ Bauartgenehmigung 

Z-10.3-699 (alt Z-33.2-124) StoReno Putz- und WDVS-Sanierung 
Bendras statybos leidimas  

Z-10.3-717 (alt Z-33.2-394) StoVentec Fassadensystem su tinko sluoksniu 
Bendras statybos leidimas 

Z-10.3-710 StoVentec R Fassadensystem su tinko sluoksniu ant 
medinės pamatinės konstrukcijos 
Bendras statybos leidimas  

Z-10.3-700 StoVentec C/S/M mit Keramik, Naturstein, Glasmosaik 
Bendras statybos leidimas 

natureplus® - Zertifikat 0300- 
0701-046-2 

StoTherm Wood 
Aplinkos - sveikatos - funkcija 

Mėlynasis angelas, 
sudėtinės šilumos izoliacijos 
sistemoms   

e- StoTherm Mineral L 

RAL-UZ 140 Urkunde Nr. 24769 
Ekologiška šiltinimo sistema 

Der Blaue Engel für 
Wärmedämmverbundsystem 
e - StoTherm Mineral 

RAL-UZ 140 Urkunde Nr. 24770 
Ekologiška šiltinimo sistema 

Mėlynasis angelas, sudėtinės 
šilumos izoliacijos sistemoms   

e - StoTherm Classic® S1 

RAL-UZ 140 Urkunde Nr. 25660 
Ekologiška šiltinimo sistema 

Mėlynasis angelas, sudėtinės 
šilumos izoliacijos sistemoms   

e - StoTherm Classic® L/MW 

RAL-UZ 140 Urkunde Nr. 25661 
Ekologiška šiltinimo sistema 

Mėlynasis angelas, sudėtinės 
šilumos izoliacijos sistemoms   

e - StoTherm Wood 

RAL-UZ 140 Urkunde Nr. 30378 
Ekologiška šiltinimo sistema 

 

 
  Ženklinimas   

Produkto grupė Klijavimo ir armavimo skiedinys 

Sudėtis 

Pilna deklaracija pagal gaires "natureplus®" 
      Baltas cementas 

    Polimero milteliai 
            Hidratuotos kalkės 

Mineraliniai užpildai 
                                                            Mineraliniai lengvieji užpildai 
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 Organiniai užpildai 
 Tirštiklis 
 Hidrofobinės medžiagos  

GISCODE ZP1 

Saugumas Šis produktas ženklinamas pagal galiojančius EB reglamentus.  
Būtina atkreipti dėmesį į saugos duomenų lapą! 
Saugos instrukcijos aktualios paruoštam naudoti, neperdirbtam produktui. 

  
 

Sukelia odos dirginimą. Stipriai pažeidžia akis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Dėvėti apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių apsaugą / 
veido apsaugą. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu. Jei 
yra išimti kontaktinius lęšius, jei galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant 
kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. 
Jei odą dirgina: kreiptis į gydytoją. Suteptus drabužius nusivilkti ir išskalbti. 

 
 
 

  Specialios nuorodos   
Informacija apie šį produktą ir jo panaudojimo sritį yra paremta mūsų patirtimi. Tačiau galutinis 

produkto naudotojas yra atsakingas už šio produkto tinkamumo įgyvendinimą. 

 Jei produktą norima naudoti ne pagal aprašyme nurodytą paskirtį, būtina pasikonsultuoti ir gauti 

leidimą. Jei nėra patvirtinimo, atsakomybę prisiima pats naudotojas. Tai liečia ir kombinacijas 

su kitais produktais. 

 Jei paruošiamas naujas techninių duomenų lapas, tai visi prieš tai buvę aprašymai nebetenka 

galios. 

 
 
 

Sto SE & Co. KGaA 
Ehrenbachstr. 1 
D - 79780 Stühlingen 
Telefon: 07744 57-0 
Telefax: 07744 57-2178 
infoservice@sto.com 
www.sto.de 

mailto:infoservice@sto.com
http://www.sto.de/

