
Grindų klijai WAKOL MS 550                                               

Techninė informacija 

Taikymo sritis 

1 komponento MS polimerų pagrindo klijai pagal DIN EN 14259 skirti klijuoti: 

• Vinilines grindis 

• Įėjimo kilimėlius 

• Dirbtinę žolę 

• PVC grindis rulonuose arba plytelės formoje  

• CV grindis 

• Gumines dangas 

• Kilimines dangas 

• Linoleumą 

• PVC kamštinės medienos dangas pagal DIN EN 655 

ant tinkamai paruoštų sugeriančių ar nesugeriančių grindų vidaus patalpose ir lauke (išorėje). 

 

 

Ypatingos savybės 

 

 
• Be skiediklių 

• Atitinka DIN EN 14259 

• Tinkami didelėms apkrovoms 

• Atsparūs drėgmei 

 

1) Remiantis GEV (kontroliuojamų klojimo medžiagų asociacijos), klasifikuojamos kaip EMICODE EC1 

PLUS, kriterijais: labai mažos emisijos 

2) Emisijos klasė pagal Prancūzijos įstatymus 

3) Dispersinės klojimo medžiagos be tirpiklių 

4) Statybos produktas, sertifikuotas pagal emisijas, i.a.w. DIBt principai: Wakol GmbH, 66954 

Pirmasens 

5) Tinka šildomoms grindims 

6) Tinka naudoti kėdes su ratukais 

 

Techniniai duomenys 

Rišančioji medžiaga:                                                     polimeras iš modifikuoto silano 

Vėdinimo laikas (airing time):                                        0 – 20 minučių  

Atviras išlaikymo laikas (open time):                             apie 35 minutės 

Valymo priemonė:                                                         WAKOL RT 5960 servetėlės, kol klijai dar šlapi 

Galiojimas:                                                                    12 mėnesių kambario temperatūroje 

Laikymo temperatūra:                                                   nejautrūs šalčiui 

 

 

 

 



Išeiga 

 

Su TKB A1 ‘‘šukomis‘‘                         apie 300 - 350 g/m²                  Vinilinės dangos 

                                                                                                             PVC dangos 

                                                                                                             Kiliminės dangos 

 

Su TKB A2 ‘‘šukomis‘‘                         apie 370 - 420 g/m²                  Vinilinės dangos 

                                                                                                             PVC dangos 

                                                                                                             Kiliminės dangos 

                                                                                                             Guminės dangos 

                                                                                                             PVC kamštinės dangos 

                                                                                                             Įėjimo kilimėliai su lygia apačia 

 

Su TKB B1 ‘‘šukomis‘‘                         apie 430 - 480 g/m²                  3.2 mm guma su šiurkščia apačia 

                                                                                                             Įėjimo kilimėliai su šiurkščia apačia 

                                                                                                             Linoleumas 

 

Su TKB B2 ‘‘šukomis‘‘                         apie 520 - 580 g/m²                  Kiliminės dangos 

                                                                                                             Įėjimo kilimėliai su šiurkščia apačia 

                                                                                                             Dirbtinė žolė 

                              

(Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus struktūros ir pagrindo įgeriamumo.) 

 

Klijuojamas pagrindas 

Pagrindas ir patalpos klimato sąlygos turi atitikti keliamus reikalavimus taikomus standartus ir duomenų 

lapus. Pagrindas turi būti nuolat sausas, tvirtas, lygus, be įtrūkimų, nešvarumų ir sukibimą slopinančių 

medžiagų. 

Labai nelygius pagrindus išlyginti  atitinkamais išlyginamaisiais mišiniais. Būtina atsižvelgti į techninę 

informaciją apie gruntus ir išlyginamuosius mišinius. 

  

Naudojimas 

Naudodami dantytą mentelę (“šukomis‘‘), tolygiai užtepkite ant pagrindo, neleisdami klijams kauptis 

vienoje vietoje (venkite ‘‘balučių‘‘ susidarymo). Tiksliai paklokite grindis po atitinkamo klijų vėdinimo 

laiko ir panaudokite pakankamą klijų kiekį, jog klijai pilnai padengtų klijuojamą dangą. 

Klijuojant ant neįgeriančio pagrindo, reikalinga bent 50 % santykinė oro drėgmė. Alternatyviai, 

išlyginkite pagrindą su atitinkamu Wakol grindų išlyginamuoju mišiniu. Paskleiskite klijus su teisinga 

dantyta glaistykle (‘‘šukomis‘‘) ir klijuokite dangą tik tada kai pradės formuotis klijų paviršiaus „oda“. 

Visada pilnas dangos sudrėkinimas turi būti užtikrinamas. Kai kambario ir grindų temperatūra yra 

+20 °C, o santykinė oro drėgmė yra 65 %, dangą galima pradėti klijuoti po apytiksliai 20 – 30  minučių. 

Kai klijuojami platūs rulonai, reikalingas 10 – 20 minučių užteptų ant grindų klijų vėdinimo laikas, kuris 

sumažintų klijų sluoksnio susitraukimą. 

Priklijuotų grindų volavimo kryptis turi būti skersai paklotų grindų krypčiai. Pradėkite voluoti nuo vieno 

šono. Jei klijuojate dangas plokštelių pavidalu, tai švelniai prispauskite jas naudodami prispaudimo 

mentelę. 

Praėjus 30 – 60 minučių po priklijavimo, pakartotinai voluokite grindis. 

Vaikščioti ant priklijuotų grindų ne ankščiau nei po 4 – 6 valandų.    

 

Svarbu 

Klijavimas turi vykti kai grindys ir grindų danga yra ne žemesnėje kaip +15 °C, o kambario temperatūra 

ne žemesnė nei +18 °C, o kambario drėgnumas, pageidautinas nuo 40 % iki 65 %, maksimalus 75 %. 

Visa informacija yra pagrįsta apie +20 °C ir 50 % santykine oro drėgme. 

 



Šaltu oru prieš naudojimą visas klojimo medžiagas pašildykite šildomoje patalpoje. 

Garantuojame vienodą aukštą mūsų gaminių kokybę. Visi duomenys yra pagrįsti testais ir daugelį metų 

praktinės patirties ir nurodo standartizuotas sąlygas. Medžiagų įvairovės naudojimas ir skirtingos 

statybvietės sąlygos, kurios nepriklauso nuo mūsų valios, nebeleidžia mums kelti pretenzijas. Todėl 

rekomenduojame atlikti pakankamai bandymų. Būtina laikytis pridedamų grindų gamintojo instrukcijų ir 

šiuo metu galiojančių kodų. Mes mielai teikiame technines konsultacijas. 

 

Naujausią gaminio duomenų lapų versiją galite rasti adresu www.wakol.com. 

 

Ši 2019-11-22 techninė informacija pakeičia visas ankstesnes versijas. 

 

 

Importuotojas Lietuvoje: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wakol.com/

