
 

Techninė dokumentacija  

SEAL-IT® 360 HIGH-TACK  
 
 
 

 

Produktas 
 

Seal-it® 360 HIGH-TACK ypač tvirti, nerūdijantys, elastingi ir universalūs konstrukciniai ir 

montavimo klijai, pasižymintys greitu ir tvirtu sukibimu. Produktas klijuojamas taikant 

hibridinę technologiją, t. y. klijai veikiami drėgmės sukietėja iki guminės būsenos, ir taip  

išlaiko elastingumą.  

 

Paskirtis 
 

 Ypač tvirti montavimo ir konstrukciniai klijai, skirti greitam ir nuolatiniam sukibimui. Tinka 

beveik visiems paviršiams ir statybinėms medžiagoms. Klijavimo metu nereikia naudoti 

spaustukų, antspaudų ar tvirtinimo juostos.  
 Galingi klijai, greitam ir tvirtam suklijavimui.  
 Vibruojančių konstrukcijų struktūrinis klijavimas, pvz., fasado, transporto, aparatų ir 

mechaninės inžinerijos srityse.  
 Veidrodžių, natūralaus akmens, marmuro, granito, betono ir kitų akytų medžiagų 

klijavimas ir (arba) montavimas. 

 Profilių, plokščių, grindjuosčių, rėmų, termoizoliacinių plokščių ir 

kitų plokščių, lentjuosčių sijų, akmenų, plytelių ir kt. klijavimas, montavimas.  
 Stogų, fasadų, konteinerių, ortakių, priekabų, kėbulo ir laivų metalinių konstrukcinių dalių 

klijavimas ir montavimas. 

 

Savybės 
 

 Ypač didelė pradinė sukibimo jėga, ne mažesnė kaip 400 kg / m², greitas, tvirtas 

ilgalaikis sukibimas.  
 Patvarūs, išlaiko elastingumą, maksimalus judėjimo pajėgumas 20%.  
 Naudojami ir išorės, ir vidaus darbams, ypač stiprūs, greitai sukimbantys, lengvai naudojami.  
 Puikiai priklijuoja, nenaudojant  grunto, ant visų paviršių, net ir drėgnų.  
 Greitai suklijuoja, kietėja ir visiškai sutvirtėja.  
 Didelis tvirtumas ir mechaninis atsparumas sunkiai sulimpančioms jungtims.  
 Puikiai galima padengti  sintetiniais ir dispersiniais dažais.  
 Tiksotropiniai, nebyrantys, idealiai tinka naudoti paviršiams virš galvos.  
 Nesukelia metalo korozijos.  
 Nejautrūs tiesioginiam kontaktui su sidabru dengtais veidrodžiais ir laminuotu PVB stiklu.  
 Bekvapė, be klijų, be burbuliukų ir nesusitraukianti hibridinė sistema.  
 Atsparūs UV spinduliams, atmosferos veiksniams, vandeniui, drėgmei ir senėjimui.  
 Sudėtyje nėra izocianato, tirpiklių ir silikono.  
 Labai mažos emisijos: sertifikuota pagal EMICODE EC1 PLUS.  
 Nesusidaro dėmės ir (arba) nekinta spalva ant akytų / porėtų / įgeriančių 

medžiagų ir (arba) paviršių, tokių kaip natūralus akmuo ir betonas.   
 Gerai sugeria akustinius ir mechaninius svyravimus bei vibracijas.  
 Sėkmingai galima šlifuoti ir šveisti, kai visiškai sukietėja.  
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Standartinė produkto linija 
 

Spalva 24 x 290ml tūbelė 12 x 600ml folijos pakuotė 

Balta SI-360-9100-290 SI-360-9100-600 

Juoda SI-360-9200-290   
 

Kitokios spalvos ir (arba) pakuotės pagal užsakymą. 
 
 

Techniniai duomenys   
 

Bazė  
Klampumas   
Tankis  

              Plėvėlės formavimosi laikas   
Sukietėja per 24 val.  
Kontrakcija   
Leistina deformacija  
Atsparumas temp. po 
visiško sukietėjimo   
Mechaninė vertė  
Kietumas pagal Šorą A   
Modulis 100%  
Tempimo stipris   
Šlyties jėga  
Pailgėjimas lūžio metu 

 
 
 
 

 
 

  HYBRID 

mm ISO 7390 <2 

g/ml  1.58 

min. 23°C/55% RH 10 

mm 23°C/55% RH 3 

  nulinė 
   

%  25 

°C  -40/+100 
   

 2mm   

 DIN 53505 65 

MPa DIN 53504 1.65 

MPa DIN 53504 2.90 

MPa            ISO 4587 2.70 

% DIN 53504 250 
 

Tinkamumo laikas  
 

Neatidarytoje originalioje pakuotėje, laikant vėsioje, sausoje vietoje nuo + 5 ° C iki  

+ 25 ° C, produktas galioja iki 15 mėnesių nuo pagaminimo datos. 

 

Klijavimo, montavimo sąlygos 
 

 Klijavimo metu temperatūra (aplinkos ir paviršiaus) nuo +5°C iki +40°C.  
 Dėl mažos medžiagos klampos Seal-it® 360 HIGH-TACK rekomenduojama purkšti 

profesionaliu purkštuvu, naudojant standartinį V siūlės snapelį.  
 Paviršiai turi būti tvirti, švarūs, be sukibimą mažinančių dalelių, neriebaluoti.  
 Klijus purkšti vertikaliai (vėdinant) į griovelius ne mažesniu kaip 10 cm ir ne didesniu kaip 

20 cm atstumu. Neklijuoti taškų metodu! Idealus klijų sluoksnio storis: 2 - 3 mm.  
 Norint pasiekti teisingą ir tolygų klijų storį, rekomenduojama naudoti dvipusę lipnią juostą 

SEAL-IT® 560 PANELTAPE.  
 Norint pašalinti visas birias daleles nuo paviršiaus, naudoti tinkamą šepetėlį.  
 Tinkamai paviršių nuriebalinti su Seal-it® 510 CLEANER.  
 Seal-it® 360 HIGH-TACK pasižymi plačiu sukibimo diapazonu. Bet prieš klijuojant 

porėtus pagrindus pirmiausia būtina paviršių apdoroti Seal-it® 520 PRIMER. Neporėti, 

bet silpna sukibtimi pasižymintys pagrindai pirmiausia apdorojami Seal-it® 525 Clean & 

Bond. 
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Dengimas dažais 
 

Susiformavus plėvelei, Seal-it® 360 HIGH-TACK sėkmingai gali būti nudažomi dispersiniais 

dažais. Tačiau sintetinių dažų sistemos lėtina džiūvimo procesą. Jei pagrindas bus dažomas 

(tai nėra būtina), norint pasiekti geriausią rezultatą, rekomenduojame klijais padengtas ir 

šalia esančias vietas lengvai nušlifuoti  Scotch-Brite® kempinėle, vėliau jas nuriebalinti Seal-

it® 510 CLEANER ir tuomet padengti dažais. 
 

 

Valymas 
 

Nesukietėjusią medžiagą nuo pagrindų ir įrankių nuvalyti Seal-it® 510 CLEANER. Rankas ir 

odą valyti Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Sukietėjusią medžiagą pašalinti mechaniniu būdu. 

 

Apribojimai ir rekomendacijos 
 

Netinka vandens apkrovų veikiamiems pagrindams, bei siūlių sandarinimui. Netinka PE, 

PP, PC, PMMA, PTFE, minkšto plastiko, neopreno ir bitumo dangoms. Klijų neklijuoti taškų 

metodu. Idealus klijų storis - nuo 2 iki 3 mm. Rekomenduojama prieš darbus patikrinti klijų 

suderinamumą su pagrindu, medžiagomis, dažais. 

 

Sauga ir sveikata 

Vengti ilgalaikio sąlyčio su oda. Patekus skystai medžiagai į akis, kruopščiai nuplauti 

vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 

 

Garantijos ir atsakomybė  
 

Connect Products BV garantuoja, kad produktas atitinka specifikacijas jo galiojimo metu.  

Atsakomybės negali būti viršijamos- tai numatyta mūsų pardavimo ir tiekimo sąlygose. 

Jokiomis aplinkybėmis pardavėjas neprisiima atsakomybės už bet kokius padarinius. Pateikta 

informacija pagrįsta mūsų bandymais ir yra bendro pobūdžio. Su šia informacija nesusijusios 

jokios atsakomybės. Vartotojas pats privalo patikrinti produkto tinkamumą prieš naudojant. 

 
Sertifikatai 

 
EMICODE EC1 PLUS  

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
             Importuotojas Lietuvoje: UAB Inexpro.  
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